
年产5000吨高速轨道交通用铝型材技术改造项目
	单位名称
	江苏凯伦铝业有限公司
	主导产品
	铝型材

	单位地址
	江苏省丹阳市导墅镇环镇西路118号
	所在乡镇
	

	联 系 人
	裴曙光
	联系电话
	13506101600
	传真号码
	0511-86689118

	E－mail
	sydtzh@vip.163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	据统计2009年11月，我国北京、上海、广州等19个城市共有57条、1400公里城市轨道交通线路同时在建，全国已有25个城市的轨道交通近期建设规划获得国务院批复，福州、昆明、大连、青岛等刚获批准的城市将于近期开始首条线路的正式建设。到2015年前后，全国将建设87条线路、总里程2495公里，总投资9886亿元。

“十一五”期间，城市化进程的加快与城市规模的不断扩大使得我国的城市轨道交通也进入快速发展时期。我国政府不断增加轨道交通运输基础建设的投资。1995年至2008年的12年间，我国建有轨道交通的城市从2个增加到10个，投资以每年新增100多亿元的速度在推进。 

我国作为世界最大的城市轨道交通建设市场，在未来的发展中，实现轨道交通设备国产化显得尤为重要。我国明确提出，城市轨道交通项目，全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70%。 

依据国务院批准地铁建设3项指标——城市人口超300万人、GDP超1000亿元、地方财政一般预算收入超100亿元。目前全国有近50个城市达标，我国轨道交通建设未来发展有着巨大潜力，近万亿元的商机，备受海内外轨道交通制造企业的青睐。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	该项目所用的铝型材都是截面大（宽度在350mm以上），结构复杂，在模具设计上和挤压工艺上都存在技术难题。
希望能够在模具设计上获得改进，能使型材流速均匀，成型达到最佳情况；在挤压工艺上，温度和速度参数在型材挤压过程中，能够可控，保持基本一致。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏凯伦铝业有限公司座落于沪宁线上的历史文化名城---丹阳市。交通发达，沪宁城际铁路、沪宁高速、京沪高铁均穿城而过，常州机场也在丹阳市境内。

江苏凯伦铝业有限公司是建设部中国建筑机械总公司建筑铝型材生产基地和定点企业，是专业从事高档建筑装饰型材及工业用铝型材生产、制造、销售的综合性规模企业。现企业拥有职工650多名，其中高级人才20多名，技术及研发人员50多名，大中专以上人员90多名，占地面积15万平方米，其中建筑面积10万多平方米。企业目前拥有从台湾引进的电脑全自动挤压线，电泳涂装、粉末喷涂等生产设备，以及阳极氧化生产线、十三条挤压线（2500T、1800T、1250T、880T、630T），年生产能力达3万吨以上，可挤出340MM×120MM或外接圆直径260mm的各系列铝型材，深加工车间拥有车、铣、刨、磨、冲、型材弯曲、数控剪折等专用设备，年加工能力2。5万吨，为客户深加工提供便利。

公司产品种类繁多，品质优良，主要产品有太阳能光伏边框型材、车船扶手系统装饰型材、电梯型材、轨道交通型材、高铁声屏障隔音板系列产品等工业型材和新颖时尚的铝门窗系列、幕墙系列产品。公司于2001年通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，2005年通过了ISO/TS16949：2002-汽车生产件和相关维修零件组织应用的GB/T19001-2000的质量管理体系的特制要求认证。


	有无希望合作的高校院所
	有（ 有 ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学

	合作方式
	合作开发（ 是 ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（是  ） 其他（  ）


低 频 无 极 灯

	单位名称
	江苏施诺照明有限公司
	主导产品
	节能照明产品

	单位地址
	江苏省丹阳市导墅镇工业园区
	所在乡镇
墅
	导墅镇
墅

	联 系 人
	万小林
	联系电话
	18952951659
	传真号码
	0511-85763018

	E－mail
	Wanxiaolin888@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	1、 本项目研发的产品具有潜力无限的市场需求容量。据有关部门预测，高效节能低频无极灯年增量150万－200万只左右。

2、 本项目的研发与推广对落实科学发展观，创建节约型社会有重要意义。良好的经济与社会效益，高效节能低频无极节能灯的巨大发展潜力。

3、 本项目的研究与产业化能够带动当地其它产业的发展，形成“利益共赢”的价值链。

4、 本项目的研究与产业化能够为各行各业提供许多就业机会。

5、 应用电子学原理，专用电脑芯片达到二档调光的目的，此芯片属国内第一，为我司专有。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	采用一种结构简单可靠实用的方法，能够实现无极灯电子镇流器连续精准调光。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	1.江苏施诺照明作为一个照明行业的集研制、生产、销售为一体的公司，专业研发及制造和销售高效节能照明产品已有10年历史，公司占地35亩，丹阳市地区首批创新型企业，目前日产量可达10000套灯具，20000个镇流器，具有强大的生产实力和生产基础。

2.公司已经通过ISO9001:2000认证， CCC认证.欧盟的CE认证、ROHS认证、台湾的CNS认证。目前GS认证、VDE认证、EMC认证正在申请之中。

3.公司已被列入上海市政府采购目录，产品已经获得上海市节能产品称号，中国节能产品称号，公司获得镇江名牌称号，丹阳市首批创新型企业称号，2008年中国照明行业最具发展潜力企业等诸多优秀资质。

4.江苏施诺照明投入资金设立了“江苏声荣节能减排研究所”，目前与上海节能协会、英国MG公司等均保持着良好的协作互动关系，技术研发能力和速度在行业中处于较高的水平。
5.江苏施诺照明通过先进的生产设备，完备的检测手段相结合，生产技术水平很高，产品性能一致性好，成本控制始终处于较高的水平。T5高效节能荧光灯达到国际水平，曾用于奥运会民族大道—56朵花等比较典型的工程。T5防水支架灯防水性能特点具有独到优越性，同时此款产品我司拥有专利，曾用于奥运会游泳场馆等比较典型的工程。无极灯达到国际水平，已经获得CE证书。

6.江苏施诺照明成立知识产权领导小组，由总经理带领企业所有员工积极参与知识产权的创造、申请、保护。目前LED照明、T5荧光灯已经取得32项专利，已经受理的有6项专利。


	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（√）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（ ） 委托开发（  ） 成果转化（ ） 共建产学研联合体（ ） 其他（  ）


集束相变换热器
	单位名称
	丹阳锅炉辅机厂有限公司
	主导产品
	A级锅炉部件、D级压力容器的生产和服务

	单位地址
	丹阳市珥陵镇北
	邮政编码
	212362

	联 系 人
	陈云龙
	联系电话
	0511-86051606
	传真号码
	0511-86051606

	E－mail
	dyglfjc@126.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	集束相变换热器技术是一个全新的换热技术，其核心内涵在于：1、大幅度降低烟气的排放温度，使大量的中低温热能被有效回收；2、大幅度降低设备的维护成本；3、具有相当幅度的调节能力，使排烟温度和壁面温度保持相对稳定；4、通过排除不凝气体有效解决老化问题，大大延长了设备的使用寿命。 从而达到排烟温度为140摄氏度时相应的最低壁温为70摄氏度左右的效果，从根本上解决了低温结露腐蚀的难题。集束相变换热器是我公司2010-2011年研发的高科技节能环保产品。该产品2010年4月份开始与上海交大研制开发，总投资500万元，其中设备投入300万元，研发费用投入200万元（其中10年投入100万元，11年1－5月份投入90万元）。该产品已于2010年10月份试产成功，并投入批量生产。该产品生产能力为50台，预计今年可销售30台。每台售价为100万元左右。预计今年可实现销售收入3000万元，净利润800万元，税收250万元
。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	在研制开发过程中遇到一些技术难题，通过大家的共同努力得以解决。集束相变换热器的基本工作原理如下：烟道内的换热器吸收烟气热量，使得管内工质处于相变状态。管内蒸汽（相变态热工质）沿上升管进入汽水换热器，一部分蒸汽被冷凝成液体并沿下降管回到SPH下段。另外一部分蒸汽继续上升至风道换热器，在风道换热器中管内蒸汽对管外冷空气加热，在该段中蒸汽被冷凝成液体，沿下降管回到SPH下段。在整个系统中，通过壁面温度设计一个闭环控制系统，根据壁温变化，实施除盐水流量的调节，实现壁面温度可控可调的目的。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	本公司专业为国内外各大电厂配套生产管子受热面，现与上锅配套生产的产品有：省煤器、过热器、再热器、水冷壁、管屏、集箱、空预器、配合件等，最大机组达1000MW（超超临界），是国内最早专业生产锅炉配件、脱硫环保的厂家。三十多年来，向国内外提供了大量的高等级锅炉配件，产品畅销全国各省、市、自治区，并远销印度、印尼等国家，年生产20000多吨各种承压部件，位居国内同行前茅。 “科技创新”一直是本企业发展的方向，目前公司已经拥有了一项发明专利和8项实用新型专利。

	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	上海交通大学

	合作方式
	合作开发（ √ ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（√  ） 其他（  ）


工业炉节能技术
	单位名称
	江苏华东炉业有限公司
	主导产品
	工业电炉

	单位地址
	丹阳市珥陵镇黄埝桥
	所在乡镇
	珥珥陵镇

	联 系 人
	范阳军
	联系电话
	86295908
	传真号码
	86692115

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	增加了炉子的使用寿命，价格比其他同类替代件便宜，维修也方便。炉门与台车的密封效果也得到一定的改善，可以防止不必要炉温的散失。通过调节压簧能较好的调节炉门的压紧与提升状态。并且安装也比较容易，提高了工作效率。随着国家对某些所需部件的要求需达到一定的国标要求，节能并质量高的工业炉会有一定的市场需求。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	一些大中型炉子由于炉门自身就较重，这就需要对压簧的要求较高。如果炉门工作量比较大需经常启闭，使用的压簧可能会受到炉门处常溢出的热量从而导致压簧变形。需要对压簧部件的使用寿命提高。希望能有某些设备能对炉门处温度进行降温处理。这样就可以增加压簧的使用年限。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	本单位是工业炉设备设计、制造、销售及售后服务一条龙的专业企业。于2002年10月通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。在同行中处于领先地位，公司获得了诸多荣誉并得得了一些大中型用户单位的普遍好评。我公司现有教授级炉子专家一名、炉子设计高级工程师三名、热处理工艺高级工程师一名、工程技术人员技师多名。并于有关单位有着广泛的技术合作。具有自行设计开发新型工业炉设备的能力。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


小麦胚芽综合高效利用技术
	单位名称
	丹阳市江南面粉有限公司
	主导产品
	小麦粉

	单位地址
	江苏省丹阳市珥陵镇江南工业园
	所在乡镇
	珥陵陵

	联 系 人
	刘毅
	联系电话
	0511-86056288
	传真号码
	0511-86056288

	E－mail
	6410122ly@163..com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	    研究所工程中心办公及研发工作在江苏江南粮食深加工研究所有限公司现有工程实验楼开展，建筑面积900m2，其中办公用房400m2，研发中心用房500m2。工程中心的中试生产线在江南工业园区进行，配套较完备的检测仪器。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	应用现代生物技术、冷杀菌技术、高效分离技术、物性修饰技术、循环利用技术将小麦加工副产物开发成食用和非食用产品。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳市江南面粉有限公司创建于1993年，主要从事面粉生产与销售，是省级重点农业龙头企业。现有员工828人，其中大专以上毕业生468人。公司坚持走科技创新之路，强化对新项目的拓展和深度挖掘，努力打造产、学、研创新平台，推动副产品的深加工，促进产业链延伸，实施引进人才战略，加速市场开拓，完善新产品营销渠道。
 

	有无希望合作的高校院所
	有（√  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学、江南大学

	合作方式
	合作开发（√ ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


高Br瓦型永磁铁氧体
	单位名称
	镇江科发磁电元件有限公司
	主导产品
	磁性材料

	单位地址
	丹阳市珥陵镇
	所在乡镇
	珥

	联 系 人
	陈赟
	联系电话
	13952881512
	传真号码
	86855188

	E－mail
	nbbar@163.com     chenyun0212@yahoo.com.cn

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	磁性材料是各种电子产品主要的配套产品，无论是消费类家电产业，还是工业类整机。如：计算机、汽车、通讯设备，以及国防工业均离不开磁性材料，据专家分析，世界磁性材料市场将以15%的年增长率发展，永磁铁氧体材料由于原材料丰富，价廉物美，工艺简便，性价比较好等优点，应用范围和产量每年都在扩大和增加，性能在迅速提高。近年来，永磁铁氧体性能的提高，工业化生产技术的改进已成为世界研究的焦点，材料的性能和工艺的改进在不断刷新。

由于产业结构发生变化，各种电子设备朝着高性能方向发展，对配套的元件、器件的性能提出更高的要求，在磁性材料性能方面，希望永磁铁氧体具有日本TDK公司的FB5、FB6系列的高档性能，这是市场的需求。这样，高性能永磁铁氧体的研发，既符合我国国情的产业政策的发展方向，同时又由于他属于劳动密集性产业，这将会更进一步地推动我们的所在地—茅山老区的经济发展，并可为我们老区人民创造出更为有利的就业条件。

  主要性能指标：剩余磁通密度  Br：450±12mT
矫顽力  Hcb： 299±10KA/m

内禀矫顽力  Hcj：334±12KA/m
最大磁能积  （BH）max：33.7±1.6KJ/m3



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	保证内禀矫顽力  Hcj：334±12KA/m，将Br 尽量的提高



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	    我公司主要从事永磁铁氧体的研制开发和生产，我公司开发的《高内禀矫顽力永磁铁氧体》火炬计划项目、《K42永磁铁氧体》项目目前均批量投产,优先占领市场,得到客户的广泛好评。现阶段公司正投入大量的人力物力从2010年年初开始研究新的高性能的产品以满足市场的需求。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（ √ ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


汽车冷却系统散热风扇，叶形、风架优化及噪声分析
	单位名称
	江苏超力电器有限公司
	主导产品
	汽车用电机、风机

	单位地址
	江苏省丹阳市访仙镇访高路59号                                                                          
	所在乡镇             访仙镇

	联 系 人
	夏军民
	联系电话
	0511-86926025
	传真号码
	0511-86926200

	E－mail
	cljmx@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	该项目为我司主导产业，2010年，年产量达到350万台，销售额达到31249万元。目前为了满足人们对整车舒适度要求的提升，对产品的振动和噪声的要求，上升到了产业的技术瓶颈层面，为此行业内也将此作为课题加以研究。

期望的到达技术水平：

功率180W~240W风扇出风口背风口1m处得噪声≤72dBa

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	针对风扇扇叶叶片的角度、叶片的宽度、叶片的数量、成形半径及轮毂比等展开了分析，借助CFD模拟仿真优化和完善旋转噪声和涡流噪声进行深入研究。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司注册资本3500万元，拥有固定资产总额41751万元，银行信用等级AAA级资信，企业职工人数1003人，江苏省高新技术企业，公司2010年销售收入31249万元，利润577万元，拥有省级名牌产品和驰名/著名商标各1个, 公司管理规范，产品质量控制严格，先后通过ISO9001、QS9000/ VDA6.1、ISO/TS16949、ISO14000质量体系认证，建立了先进的现代企业管理制度。公司专业生产汽车用永磁直流电动机、汽车冷却系统用散热风扇、汽车空调系统用蒸发风扇、冷凝风扇、HVAC总成、及新能源汽车零部件汽车电动助力转向系统（EPS）、皮带启停电机（BSG）、电动空调，主导产品年生产能力达500万台电机，风机，市场占有率高达10%。公司拥有各项专利30余项其中发明专利4项授权1项
公司被中国汽车零部件行业评为行业龙头企业、中国汽车车身附件协会理事长单位、丹阳市汽车零部件产业骨干企业、丹阳市汽车零部件商会会长单位，汽车电机和风机产品综合实力在国内汽车电机行业排名第二。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（ √ ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（ √ ）


汽车空调系统鼓风电机、冷却系统散热风扇、

永磁直流电机等噪声和振动改善和研究
	单位名称
	江苏超力电器有限公司
	主导产品
	汽车用电机、风机

	单位地址
	江苏省丹阳市访仙镇访高路59号                                                                          
	所在乡镇             访仙镇

	联 系 人
	夏军民
	联系电话
	0511-86926025
	传真号码
	0511-86926200

	E－mail
	cljmx@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	该项目为我司主导产业，2010年，年产量达到350万台，销售额达到31249万元。目前为了满足人们对整车舒适度要求的提升，对产品的振动和噪声的要求，上升到了产业的技术瓶颈层面，为此行业内也将此作为课题加以研究。

期望的到达技术水平：

1. 空调鼓风电机距轴伸端轴承10cm处1500±50r/min时噪声≤40dBA

2. 冷却系统风扇电机距轴伸端10cm处2500±50r/min时噪声≤50dBA

针对冷却系统风扇的振动加速度控制在≤2.5m/s2

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	深入对NVH的研究，运用丹麦的B&K噪声测试仪通过FFT进行频谱分析，对风扇和电机的NVH提供数据支撑进行优化和改善。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司注册资本3500万元，拥有固定资产总额41751万元，银行信用等级AAA级资信，企业职工人数1003人，江苏省高新技术企业，公司2010年销售收入31249万元，利润577万元，拥有省级名牌产品和驰名/著名商标各1个, 公司管理规范，产品质量控制严格，先后通过ISO9001、QS9000/ VDA6.1、ISO/TS16949、ISO14000质量体系认证，建立了先进的现代企业管理制度。公司专业生产汽车用永磁直流电动机、汽车冷却系统用散热风扇、汽车空调系统用蒸发风扇、冷凝风扇、HVAC总成、及新能源汽车零部件汽车电动助力转向系统（EPS）、皮带启停电机（BSG）、电动空调，主导产品年生产能力达500万台电机，风机，市场占有率高达10%。公司拥有各项专利30余项其中发明专利4项授权1项
公司被中国汽车零部件行业评为行业龙头企业、中国汽车车身附件协会理事长单位、丹阳市汽车零部件产业骨干企业、丹阳市汽车零部件商会会长单位，汽车电机和风机产品综合实力在国内汽车电机行业排名第二。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（ √ ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（ √ ）


高强韧镁合金汽车轮毂关键技术开发及产业化

	单位名称
	江苏圆通汽车零部件有限责任公司
	主导产品
	铝合金汽车、摩托车轮毂

	单位地址
	丹阳市 访仙镇 窦庄 窦中街78号
	所在乡镇
	访仙镇

	联 系 人
	马振新
	联系电话
	86418657
	传真号码
	86418652

	E－mail
	zhxm0001@126.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	镁合金具有质量轻、比强度高和吸震性能强等优点，是制备汽车轮毂的理想材料。实现镁合金替代铝合金生产汽车轮毂，可实现汽车轻量化，具有巨大潜在的市场和深远的战略意义。
江苏圆通和上海交大技术合作进行“高强韧镁合金汽车轮毂关键技术开发和产业化”。计划投入1.25亿元，建成年产50万只，销售3亿元，出口4500万美元，利税7800万元的镁合金汽车轮毂厂。主要技术指标：材料性能σb＞280MPa δ＞10%；轮毂指标：冲击

试验：W=0.6G+180㎏ 弯曲试验：10万转无裂纹 径向试验：50万转无裂纹。
项目技术创新点：①开发了完全自主知识产权的高强韧镁合金，②发明了含稀土镁合金精炼变质熔剂和精炼方法；③开发了镁合金轮毂专用低中压铸造机；④模索出镁合金轮毂低压铸造时的较佳工艺参数；⑤采用了超声微弧阳极氧化表面处理技术，提高了表面防护层的致密程度。项目已经生产出合格产品，技术处国内外先进水平。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	①产品顺序凝固防缩松、防热裂的问题没有得到根本解决，导致成品率偏低，难以产业化。②设置多组加热元件加热铸造模具，元件和高温导线接头故障率高，经常需要更换。
③镁合金轮毂的质量随着环境温度的变化反应敏感，环境温度低将导致合格率明显下降。
目前产业化工艺成熟度仍然存在着一定的未知因素，必须通过关键技术研发先行解决。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司成立于1977年，2003年8月改制成立“江苏圆通汽车零部件有限责任公司”。公司现有员工765名，其中各类专业技术人才近200人；总资产3.6亿元，生产面积4.5万平方米，各类生产设备596台；公司采用GB/5334-2005国家标准生产“路使”商标汽车、摩托车车轮有九大系列300多个品种2010年实现销售3.8亿元，利润2958万元。
公司具有铝合金汽车摩托车车轮、各类铝合金铸件及模具设计制造能力，是生产铝合金车轮的专业制造厂，“国家汽车零部件出口基地企业”，“汽车零件生产优势企业”，“全国铸件出口龙头企业”，“江苏省高新技术企业”。公司“路使牌”车轮是江苏省著名商标。

	有无希望合作的高校院所
	有（★）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	上海交通大学，江苏大学

	合作方式
	合作开发（★） 委托开发（  ） 成果转化（★） 共建产学研联合体（★） 其他（  ）


热压烧结生产硅片分割专用高强高精超薄金刚石圆锯片

	单位名称
	丹阳市江南工具有限公司
	主导产品
	金刚石工具

	单位地址
	丹阳市后巷镇开发区
	所在乡镇
	后后巷

	联 系 人
	李志斌
	联系电话
	86312386
	传真号码
	86311386

	E－mail
	frank@giano.com.cn

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	丹阳市江南工具有限公司的热压烧结生产硅片分割专用高强高精度超薄金刚石圆锯片项目，主要用于硅基半导体元件、陶瓷电子元件、宝石的切割与加工，目前高档超薄圆锯片市场基本被日本、韩国和美国等的相关企业占据。国内的金刚石工具企业主要生产中、低档产品，在国际低端市场上销售。为了打开国际高端市场，企业对国际市场进行了充分的调查和研究，并对硅片分割专用高强高精度超薄金刚石圆锯片进行认真的咨询和调查，认为当前硅片分割专用超薄金刚石圆锯片市场前景比较广阔，有较大的利润空间，是企业以后的新的增长极。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	热压烧结工艺制备超薄金刚石锯片时存在的主要技术难题为：（1）热压烧结工艺一般在800-850℃左右进行，高温下金属原子的扩散容易造成锯片与压头粘连，在剥离时锯片容易弯曲变形或碎裂。（2）所选原料为超细金属粉体和超细金刚石粉。金属比表面积很大，镍基粉体还有一定的磁性。难解决原料的分散均匀性问题。（3）模具材料在高温环境的腐蚀和表面二次结晶粗化都使得金属模具很难保证表面平整度。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司成立于1999年，地处丹阳市后巷镇，主要从事金刚石工具及合金工具的生产和销售，产品主要销往国际市场，现已与20多个国家近40余家公司建立了合作关系。2010年实现销售近5000万元，处于行业领先地位。公司致力于产品的升级和创新，一方面着重提高自身的研发能力和逐步培育自己的研发平台，另一方面，公司还与常州大学和江苏大学广泛合作，借助于高校的科研能力和前沿技术，为公司的进一步发展储备能量，使公司的新品开发始终领先于同行。

	有无希望合作的高校院所
	有（√）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	常州大学材料学院

	合作方式
	合作开发（√） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


聚氨酯材料用结构型阻燃剂的开发和产业化

	单位名称
	江苏德翔聚氨酯塑胶有限公司
	主导产品
	聚氨酯塑胶系列产品

	单位地址
	丹阳市界牌镇德翔路8号
	所在乡镇
	界牌镇

	联系人
	施冬芳
	联系电话
	85167306
	传真号码
	86382860

	E-mail
	13914586275@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	聚氨酯材料为六大合成材料之一，具有优良的性能，应用领域十分广泛。但聚氨酯属于易燃材料，在燃烧时放出的有毒、有害气体危害很大，聚氨酯材料的阻燃技术是该领域发展的关键技术之一。随着材料阻燃技术的发展，低烟、无卤的齐聚磷酸酯阻燃剂，由于具有阻燃效果好、与本体材料的相容性好和对材料性能影响小等特点，是阻燃剂发展的主要方向。目前国际上聚氨酯用阻燃剂的发展趋势是大分子阻燃剂和反应性结构型阻燃剂。我国目前聚氨酯材料的产量超过200万吨/年，如果按50%的聚氨酯材料需要阻燃处理、阻燃剂的平均使用量为10%计算，则年需求阻燃剂超过10万吨/年。因此聚氨酯材料用阻燃剂具有广阔的市场前景。本项目目前正在开发低烟、无卤的齐聚磷酸酯阻燃剂，该阻燃剂仍属于添加型阻燃剂，而反应性结构型阻燃剂在国内尚处于初级阶段，发展潜力巨大。本公司聚氨酯材料的专业生产厂家，瞄准国内外聚氨酯阻燃材料的发展前沿是公司发展保证。因此公司拟与知名大学、科研院所合作开发反应性结构型阻燃剂。要求达到的主要技术、经济指标如下：

外观：无色至浅黄色粘稠液体；

粘度：1000~8000mPa；

磷含量(以P计)：10~25%；

羟值（mgKOH/g）：50~400

阻燃性能：在添加量为15%时，聚氨酯产品的氧指数达到28以上。

主要经济指标：原材料成本小于20000元/吨

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	公司可提供研发经费、场地和产业化投入等，具体要求面议。

技术需求方式：

（1）成果转让

（2）联合开发

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）


	本公司主要生产汽车内饰件、汽车塑件、汽车座椅及各种工程机械、割草机摩托车鞍座等座椅，生产各种聚氨酯产品是国内外知名大中型企业定点配套的首选单位。部分产品打入东南亚、欧洲、美洲等20多个国家。户外座椅已成功的与世界500强企业进行合作生产，公司设备先进，技术力量雄厚，具有从产品研制开发到定型的全套检测设备，实现了内部局域网管理。在同行中率先通过了IS09001、QS9000、TS16949质量体系认证，汽车座椅通过了3C论证。公司成立了丹阳市工程技术研发中心为不断创新产品提供了有力的保障。

	有无希望合作的高校院所
	有（  √）无（   ）
	高校或科研院校的名称
	南京工业大学

	合作方式
	合作开发（ √）委托开发（ ）成果转化（√ ）共建产学研联合体（  ）其他（ ）


纯电动汽车电动助力转向控制策略及整车匹配技术

	单位名称
	江苏锋华车辆科技有限公司
	主导产品
	纯电动汽车

	单位地址
	丹阳市界牌镇工业集中区
	所在乡镇
	界界牌镇

	联 系 人
	史丽丽
	联系电话
	13776488587
	传真号码
	0511-86371899

	E－mail
	fenghuamoye@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	电动助力转向系统(EPS)代表了车辆转向系统未来的发展方向。应用EPS可增强纯电动汽车的操控特性，是电动汽车发展的必然趋势，将成为电动汽车的重要及关键零部件。EPS应用了现代电子和信息技术，集成了电子、控制、传感器、软件等诸多领域的技术。相比传统的HPS（机械转向系统）具有节能环保、高性能、低成本、高效率等优点。

设计合理的控制策略以保证电动助力转向系统的动态性能、稳定性能以及可靠性，保证驾驶员获得良好的路感。待解决关键技术问题：将更多的先进控制策略如人工智能控制方法将应用于电动助力转向系统的控制中，并与整车进行匹配，达到国内先进水平。

开发中低速电动车EPS控制策略和控制器并与现阶段企业开发的纯电动车进行匹配设计。（待机功耗：0W（无转向状态）工作能耗比：输入/输出=10/9）。能耗节省30%，扭矩节省50%以上。完成多种不同车型纯电动车的转向及操控技术特性匹配。形成整车1000套/年的配套能力。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1. 中低速纯电动车EPS控制策略设计和控制器设计开发；

2. EPS 系统的助力特性研究；

3. EPS 系统的转向盘扭矩传感器、控制器等主要部件与整车的匹配技术。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳市锋华模业有限公司位于华东灯具市场繁华地段,东临长江黄金水道，西连沪宁高速，南于常州相邻，北依镇江古城，水路交通利。是一家十余年专业生产汽车零部件，和汽车覆盖件及驾驶室制造生产的企业,具有专业的生产能力,和整车模具开发能力,并与上海通用﹑奇瑞﹑江淮﹑东风股份﹑徐工集团等主体厂家配套。
    本公司拥有油压机500-1500T8台，三座标测绘仪2台,大中小立式﹑卧式数控加工中心6台激光镭射机1台,数控剪板机,折弯机若干台,具有一定的技术力量和加工能力。

 公司拥有钣金高级工程师﹑模具高级工程师四十余名，能熟练运用Mastcam﹨Cimatron﹨UG﹨PRO－E﹨CAD等软件，可为顾客提供各类覆盖件，冷冲模，注塑模等造型设计，及CAE分析。

公司2010年8月新成立江苏锋华车辆科技有限公司,主营汽车覆盖件、钣金件、汽车零部件、整车驾驶室开发制造及电动车开发制造。在丹阳市界牌镇获批土地100亩，总投资1.2亿元，总面积90000平方米，其中模具车间28000平方米，冲压车间20000平方米，焊装车间15000平方米。设备投入4000万元，数控加工中心新增10台，油压机新增3条线18台，焊装线5条。一期工程于2011年11月底竣工投产。
本公司在上级党委政府的正确领导及大力支持下。我公司历经三年时间，通过自主创新，成功研制了全新概念的新型纯电动汽车。该汽车百公里耗电为8-10度电，电池使用寿命可达二年以上。车内可配设CD机音响和空调系统。车型中，最大一款车总长3.8米，宽1.6米，最高时速50公里，一次充电续行里程可达130公里以上。根据广大群众的普遍反映，该车是理想的家庭型节能环保的新能源汽车。



	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学

	合作方式
	合作开发（√） 委托开发（  ） 成果转化（√） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


纤维增强热固轻质防火新型材料
	单位名称
	丹阳市新美龙汽车软饰件有限公司
	主导产品
	汽车内饰件和汽车内饰材料

	单位地址
	丹阳市界牌镇丹界公路30公里处
	所在乡镇
	界界牌镇

	联 系 人
	徐体寿
	联系电话
	0511-86376288
	传真号码
	0511-86371111

	E－mail
	Xts299@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	本项目就是将纤维（如：碳纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维）通过浸渍热固树脂（如：PMI即“聚甲基丙烯酰亚胺树脂”或PEI即“聚酰亚胺树脂；PF即“酚醛树脂”），并在热固树脂中加有发泡剂、促进剂、稳定剂等，将浸渍过纤维经过加热处理后（但未达到固化温度与发泡温度）第一次预压成板坯，然后放入模具中进行第二次热压成型（达到固化温度与发泡温度），制得所需的各种制品。

技术指标；密度(Kg/m3)：30-150;拉伸强度(Mpa)：≥3.5;拉伸模量(Mpa)：最高达到180；热变形温度(℃)：190-220；极限氧指数（%）：42-51耐燃性；离火自熄，焦化，无熔点；导热系数(W./m.k)；≤0.02；耐温性(℃)：长期使用温度≥200；耐酸、碱、油：无变化；

技术创新水平：填补国内空白

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1、聚酰亚胺树脂发泡的制备；2、增韧酚醛树脂发泡的制备3、制造“纤维增强热固轻质防火新型材料”的工艺路线的确定；4、具体加工工艺方法；5、研制“纤维增强热固轻质防火新型材料”的配方确定；6、研究增强纤维的处理方法；


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳市新美龙汽车软饰件有限公司是在国内享有盛名的生产汽车内饰件和汽车内饰材料的专业厂家，位于沪宁高速公路中段丹阳市东郊界牌镇，2009年评为江苏省高新技术企业，2010年评为江苏省创新型企业，2010年获得江苏省（新美龙）车辆内饰材料工程技术研究中心。2010年实现产值达17000万元， 企业资产规模达25000万元。

	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	国内任何高校或科研院所

	合作方式
	合作开发（ √ ） 委托开发（  ） 成果转化（ √ ） 共建产学研联合体（√  ） 其他（√  ）


多功能高耐磨无内应力PC镜片的研发及产业化

	单位名称
	江苏东宝光学有限公司
	主导产品
	PC镜片

	单位地址
	丹阳市开发区曲阿路106号
	所在乡镇
	开开发区

	联 系 人
	高东保
	联系电话
	86969350
	传真号码
	0511-86884571

	E－mail
	dongbao@china-dongbao.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	 一般的树脂镜片都是热固性材料，即原料为液态，加热后形成固态镜片。PC片又叫“太空片”、“宇宙片”，化学名称为聚炭酸脂，是热塑性材料。即原料为固态，经加热后塑形为镜片，所以这种镜片成品后受热过度也会变形，不适于高湿热场合。PC镜片有着极强韧性，不破碎（2cm可用于防弹玻璃），故又称安全镜片。比重每立方厘米仅为2克，是目前用于镜片的最轻材料。
PC镜片在美国眼镜市场有统治地位，并立法要求18岁以下青少年必须配戴PC镜片，市场占有率节节攀升，现占到美国市场50%以上的份额，PC片之所以会成为美国镜片材料中的首选，其主要因素如下：

l、成本：许多眼镜供应商认为PC的成本只和普通高折射率的镜片材料相同。 
2、附加利润：PC在提升零售商利润的同时不会提升消费者的成本。 
3、实用性：现在PC镜片比任何镜片材料甚至是树脂片更适应于多样的镜片设计。
4、安全性：当保护眼睛(尤其对儿童、运动员、消防员及警务人员来说)变得很重要时，PC便成为了唯一的选择。甚至绝大多数的PC镜片都是被没有特殊眼睛保护需要的人群选购。
5、防紫外线：戴镜者对紫外线辐射所带来的危害越来越了解，而PC镜片可以百分百地阻挡紫外线。

6、耐磨性：同防紫外线一样，PC镜片两面加硬同样起了防磨损的作用。 
7、重量：舒适成为现代戴镜者所寻求的，PC镜片是最轻的镜片之一。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	目前我们生产的PC镜片折射率为1.591，这是固定的数值，其折射率由原材料聚碳酸酯所决定。

技术难题：折射率能和树脂片一样，有不同的折射率可供选择。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	主营生产和销售镜片，目前我公司PC镜片在国际市场上处于领先水平，产品主要销往欧美市场。

本项目计划投资3000万元（说明，由于本公司从事此产品研发已经接近10年，前期失败多，前期已经投入了2500左右，包括设备、材料，所以造成前期研发投入大，但目前产品已经基本定型，并开始批量投入市场），投产达产后可新增销售收入3000万元，新增利税3000万元。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（  √）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（ √ ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


血立凝-新型高效紧急止血产品研发与生产

	单位名称
	丹阳海环医药科技发展有限公司
	主导产品
	紧急止血产品

	单位地址
	江苏省丹阳市开发区八纬路留学生创业园
	所在乡镇
	开发区

	联 系 人
	袁东武
	联系电话
	18260604461
	传真号码
	-

	E－mail
	yuandll@yahoo.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	本项目采用袁东武博士的专利技术（中国发明专利号ZL03119034.0），结合国际上对止血机制及药理研究的最新成果和对天然原料药用成分提取纯化的最新方法，首创了从猪内脏中成功提取高含量、高分子量、高活性且具良好使用和储存稳定性的组织凝血酶，辅以辅助配方，开发出高效、安全、便携、易用、廉价的新型快速止血产品—血立凝。血立凝产品专用于手术、外伤、战伤及日常出血的紧急止血，还可在临床快速生化检验中用作血液促凝剂。产品止血凝血效果极佳，轻度外伤止血不超过20秒钟（人体试验），重度外伤止血不超过40秒钟（动物试验），体外血样完全凝结不超过3.5分钟，效果优于目前国内外各种现用同类产品。在应用、技术和工艺上具有多项创新：⑴产品具有显著地对外源性、内源性及共同性凝血途径的激活和促进作用；⑵克服了传统凝血酶制剂需要低温且不能长期保存的缺点，具有在常温下保存2年以上的物理特性；⑶创造了具有高效、低耗、环保、安全的动态热抽提新工艺。经湖北省药检所和多家权威医疗机构检测试用，产品的药效、毒理和安全性、实用性均获得良好结果。产品的生产工艺过程通过相关环保部门检测，确认达到国家环保标准。通过武汉市科技局科技成果鉴定并被授予“武汉市重大科学技术成果证书”。

随着社会文明进程的日益发展，人类活动的节奏加快，生产、生活所带来的机械性创伤日益增多；由于政治原因及经济竞争带来的世界局势的动荡，战争和恐怖活动不断，流血事件时有发生；自然灾害频繁出现，灾害伤亡也呈增加趋势。据统计，重大伤亡有一半是在抵达医疗点之前，因失血过多而死亡。多次战争战伤数据表明，有50%～60%的阵亡是因为失血过多，伤员在未达到医疗救治机构之前就已经死亡，而送到伤员在伤后24小时内最主要的死亡原因，也是失血过多。研究表明，伤员在伤后1～3小时以内，若出血能得到有效控制，伤残和死亡的比例可大大降低。这些都对紧急止血药物的高效快速提出了更高的要求并显示了巨大的市场需求。国外统计数据显示，全球紧急创伤止血用品的年销售额已突破20亿美元。以此数据的人均额度类推，中国13亿人口达到世界止血产品平均消费水平的年销售额应达到3.9亿美元即约26.7亿元人民币。
中国国内曾广泛使用的传统止血产品如云南白药及磺胺类外敷止血药因效果不佳而难以满足市场需求，国外某些优良止血产品由于价格昂贵且使用方法复杂仅限于少量进口为专业医疗机构装备。美国新近研制成功的大众止血产品如甲壳素止血绷带和矿物微粒粉末制剂因其军用价值被限制进入中国市场，且价格依然昂贵而不易被国内用户普遍接受。因而国内紧急止血药剂虽有急切市场需求但在高效实用产品上仍处于相对空白状态。

为组建项目公司及加速实现项目产品的产业化、市场化和规模经营，拟对项目增加投资1,000万元人民币。其中首期融资500万元，用于公司的启动和项目产品的产业化运作，三年内第二次融资500万元，进一步扩大生产规模，实现公司发展的近期和中期目标。当项目公司运营5年以后，将通过首次公开上市（IPO）进行再次融资，以实现公司发展的远期目标。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1. 动物原料提取工艺的放大，实验室-小试-中试-产业化；

2. 生产过程的质量控制，粗产品-中间产品-终极产品；

3. 产品单组分的提纯，结构测定，活性表征；

4. 产品工作机制的实验性验证；

5. 产品主要活性组分的模拟合成和生物活性测定；

6. 实用剂型设计和加工生产；

7. 药品和药械注册。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳海环医药科技发展有限公司是由海外留学归国博士（美籍华人）创办的外资高新科技企业，入选2010年镇江331人才集聚工程。2010年11月成立，注册资金25万美元。公司主营业务为创新医药和医疗器械的开发、注册、生产及销售，现有产品具有独立知识产权，主研和管理团队有多名海外归国学子，具有很强的科技创新能力。企业目前处在组建起步阶段，尚无实际经营活动。



	有无希望合作的高校院所
	有（√）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	中国人民解放军海军总医院

武汉新东科技发展有限公司

	合作方式
	合作开发（√） 委托开发（  ） 成果转化（√） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


注：该表采用电子文档填写上报，可多页；合作方式填写时可多选。
全自动节能多效蒸发器
	单位名称
	丹阳市华泰制药机械有限公司
	主导产品
	制药机械

	单位地址
	江苏省丹阳市新希望路19号
	所在乡镇
	2开发区

	联 系 人
	彭婷
	联系电话
	13451951515
	传真号码
	0511-86238297

	E－mail
	dyhtjx@gmail.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	绿色化工就是用先进的化工技术和方法来减少或消除那些对人类健康、社区安全、生态环境有害的各种物质的一种技术手段。它是人类和化工行业可持续发展的客观要求，是控制化工污染的最有效手段，是化工行业可持续发展的必然选择。绿色化工通过工艺技术和设备的革新, 对生产过程的污染进行预防和控制, 达到控制污染物产生的目的。这样将合理利用资源、 降低物耗、 提高经济效益与环境保护有机地结合起来,实现以尽可能小的环境代价和最少的能源、 资源消耗,获得最大的经济效益。

化工行业是能源消耗的大户，在诸多的化工生产单元操作中，分离单元一般占整个工厂能量消耗的70%，而蒸发浓缩工段是分离单元中最为常见的分离方法之一。因此对该工段的改进与创新，对实现减少能源浪费和降低废气排放具有重要的意义。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	二次蒸汽节能：将已变为“乏汽”的二次蒸汽引入下一效，作为下一效的加热蒸汽。不但将节约了能源，同时也省去冷凝二次蒸汽所需要的冷凝器及冷凝水的消耗。

蒸汽喷射泵：将热泵引入多效蒸发系统，将二次蒸汽一部分作为下一效的热源，另一部分通过热泵压缩后回用到前一效的加热器，使二次蒸汽热品质得到提高，起到了节能作用。同时，由于一效蒸发能力变大，使二效蒸发能力减小，二效蒸汽冷凝所需要的冷却水量也相应减少，起到了节水作用。

自动化控制： 本控制系统采用下位机PLC 控制,上位机通过组态软件监控。现场仪表采集控制参数信号,通过PLC分析数据后,按照一定的控制流程,将控制指令返回至现场控制元件,实现双效的自动控制。上位机在监控参数的同时,将主要的控制参数写进数据库,并且可以实现数据的查询和打印,还设计了故障报警,故障联锁,分级管理,手动与自动切换,远程与就地控制。按照不同的工艺要求，对同一套设备实现顺流、逆流、并流的方式进行自动控制。

多流程控制：通过不同的工艺流程，使同一套设备适用于多品种的液体的浓缩。使一套设备多用途，减少基础设施的建设和设备投资。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳市华泰制药机械有限公司专业从事化工设备、压力容器及制药机械的研发及制造的科技型企业。公司拥有二十年的制药机械生产经验，加工设备齐全，工艺流程完善，技术力量雄厚，具备优良的产品开发设计能力和丰富的生产经验，具有三类压力容器生产能力。压力容器生产许可证编号TS2210C47-2014
公司以科技创新为发展的推动力和核心竞争力，拥有多项自主知识产权。本企业与多家科技院校、研究中心合作，并吸收国外的先进技术与经验。在制药机械的开发、研究中不断地创新及改进，设计制造了一系列工艺先进的产品。公司是超声波连续动态逆流提取设备创始人企业，1992年根据市场的需要自主研制了连续动态逆流提取设备，并获多项国家专利。通过专家鉴定，达到了国际先进水平。在国内多次被华北制药、长春海王、大闽食品、赤峰丹龙、桂林三金等公司被评为优秀制药设备。除在国内应用外，远销美国、乌兹别克等国。公司引领中药现代化潮流的更新换代产品，取得了良好的社会效益。
公司以"诚信为本、科学管理、创新发展、卓越服务"为质量方针。公司将以最佳的质量，一流的服务，恭候各界友人的光临指导，真诚合作，携手共进。 

	有无希望合作的高校院所
	有（√）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	四川大学

	合作方式
	合作开发（√） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


JSWD7070E纯电动汽车研发生产

	单位名称
	江苏万得电动车研究所有限公司
	主导产品
	JSWD7070E

	单位地址
	江苏丹阳经济开发区金陵西路156号
	所在乡镇
	丹阳市开发区

	联 系 人
	许国顺
	联系电话
	15906102655
	传真号码
	（0511）86965911

	E－mail
	wd_xgs@126.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	1.市场前景：在中国有超过5亿辆自行车和近8000万辆两轮摩托车、近5000万辆电动自行车，三者相加的总数超过6亿。任何为这个庞大的人群改善交通条件的努力都会受到欢迎。因此，本项目开发的微型低速纯电动汽车具有广阔的市场前景。
2.投入规模与产生效益：项目总投资7亿美元（总注册资本不低于2亿美元），分三期实施：一期总投资1亿美元（注册资本3000万美元），二期总投资2亿美元，三期总投资4亿美元。预期经济指标：年产1万台JSWD7070E低速纯电动汽车的产值可以达到25000.00万元，其中所有成本占85%；税金4%；利润11%。因此，企业可上缴税金1000.00万元，实现利润2750.00万元。
3.主要技术参数与性能：
型式：双轴，前置前驱动；外形尺寸（mm）： 2558×1450×1597；座椅布置型式：1+1;
额定乘员（人）：2;整备质量（kg）：≤450（不含电池）；总质量（kg）：≤1000；
车速（km/h）：≤65；0～50km/h 加速时间（s）: ≤19；最大爬坡度:≥20%；
续驶里程（km）：≥100（铅酸电池）；≥150（锂离子电池）；轴距（mm）：1800；
轮距（mm）：1230；百公里能耗（kwh）: ≤11；离地间隙（mm）: ≥153；
4.技术创新点：1. 我公司在国内率先采用的电动汽车动力电池快速更换装置，将极大的方便消费者；2. 我公司研发的电动汽车使用铝合金材料制作车身骨架，替代了传统汽车车身钢骨架。与汽车钢材料相比，铝合金具有密度小、比强度高、重量轻，易于回收等特点；3. 我公司研发的电动汽车车身覆盖件全部采用工程塑料。工程塑料具有优良的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性等特点；4. 我公司研发的两人座纯电动汽车采用的轮胎是一种防扎性能强，不容易被刺穿扎坏的防扎轮胎；5. 动力传动系统的开发；采用2档变速箱交流异步一体机（带差速器）作为动力传动系统，满足目标设计的电动车不同档位的需求。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	主要技术问题及需支持提供的内容：1.批量化生产工艺的解决；2.电动车检测线的检测内容及方法；3.整车被动安全性能；4. 焊接工艺，减少铝焊及铝焊变形；5.车身与车架的设计；6.整车性能分析计算；7.专利技术体系水平等。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	万得国际集团是一家综合产业集团，其主营业务包括汽车零部件、电动车整车以及电动车主要零部件。集团2010年销售额41亿人民币，旗下两家上市公司分别在美国纳斯达克和伦敦证券交易所上市，整体市值超过8亿美元。
江苏万得的发展目标是：把丹阳作为电动汽车项目的生产与研发中心，全面启动纯电动汽车的生产与研发工作。并争取在3年内将“江苏万得”打造成第一家在中国大陆上市的新能源汽车的专业生产厂家。 

	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（ √ ） 其他（  ）


《一次性使用真空采血针护套》产品研发
	单位名称
	丹阳市金晟医用橡塑制品有限公司
	主导产品
	三类医疗器械橡塑制品

	单位地址
	丹阳市.西门.朝阳桥西.练湖
	所在乡镇
	

	联 系 人
	张  澄
	联系电话
	13951270599
	传真号码
	86586138

	E－mail
	sales@jcxs.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	
真空采血技术，操作简便快捷，计量准确可控，标本质量高。真空采血使用的采血针护套，可确保采血者不接触血样，可避免接触交叉感染，避免血样污染。作为一种新技术产品，市场年需求量可达数以百亿件计。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1.配方及工艺设计。
2.技术标准。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	我公司生产经国家注册的三类医疗器械橡塑制品，是国内同行业三大专业厂家之一，又是国内同时通过ISO 9000、YY/T0287和欧盟CE三个认证的两大专业厂之一。在国内外享有较高的声誉和知名度。



	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	北京化工大学

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（ √ ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏仅一包装技术有限公司是国内致力于研发、生产、销售各种类型的粉末状、颗粒状、块状等固体散状物料的自动化包装机械及其流水线设备的领军企业、国家火炬计划丹阳新材料产业基地骨干企业。先后被认定为高新技术企业、江苏省创新型企业、江苏省中小企业创新能力建设示范企业、江苏省省级中小企业信息化应用示范单位、江苏省民营科技企业、企业人才工作先进单位、纳税大户等；先后承担了科技型中小企业创新基金项目、国家重点新产品、国家级火炬计划项目、省科技支撑计划项目、省高新技术标准化试点项目、省企业知识产权战略推进计划项目、省六大人才高峰高层次人才资助项目等各类省级以上项目15项。目前，仅一公司产品、技术、管理、文化、人才、服务等已步入世界同行的先进水平，稳居国内行业第一。
公司注册资金1000万元人民币，为有限责任公司。公司总资产14398万元， 2010年销售收入8807万元，利润1463万元，实缴税金总额1142万元。
本公司积极参与国际、国内相关标准化活动，积极参与制定国家标准，先后负责制定六项国家标准和一项机械行业标准，其中两项国家标准已发布实施。这些重要技术标准将成为引导行业健康发展的重要技术支撑，为进一步规范包装设装设备的生产管理和市场管理，引导行业健康发展，推动和加快我国食品、药品的安全进程。
目前仅一在包装机械高端领域拥有多项自主知识产权，共申请专利118项，已获授权专利91项，其中发明专利6项；国家已受理尚未授权的专利27项，其中发明专利17项。这些专利均在公司的各项产品中得到有效地转化和实施，取得了显著的经济效益和社会效益。
公司高度重视和外部科研院所的技术合作，充分利用外部资源，形成优势互补，具有较强的智能化包装机械及配套工程的研究开发能力。目前，仅一创新实力、人才队伍、产品品质、技术装备均居国内同行最好水平，品牌影响力、美誉度、客户信任度都得到了更大提升。目前，仅一已成为被同行、用户公认的国内固体散状物料自动化包装工程设备行业内真正的第一品牌。
 

	有无希望合作的高校院所
	有（√）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（√）


软 袋 包 装 系 统
	单位名称
	江苏仅一包装技术有限公司
	主导产品
	包装设备

	单位地址
	丹阳市开发区留学生创业园
	所在乡镇
	

	联 系 人
	马银
	联系电话
	0511-88031111
	传真号码
	0511-86885044

	E－mail
	mayin@joyea.cn

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	1．项目的背景及经济效益

在包装产业中，软包装以绚丽的色彩、丰富的功能、形式多样的表现力，成为货架销售最主要的包装形态之一。本项目产品极大地促进了食品、日化、制药等行业的发展，这些行业的发展反过来又进一步拉动了对软包装市场的需求，使软包装行业获得了巨大的市场动力。随着功能性软包装材料的发展和加工技术的不断提高，软包装在许多领域正扮演着越来越重要的角色。我司用于本产品技术开发费用支出总额350万，本项目去年总共给企业创造770万的销售收入，实现利税228万。
2.主要技术特征、技术参数
1. 速度100~150包/分钟；
2. 充填精度：计量误差±1％
3. 损耗率≤0.5%；
4. 适应卷膜的厚度0.04mm～0.15mm；
5. 机器防护等级：IP64；
6. 袋长范围：100mm～500mm；
7. 袋宽范围：90mm～245mm。
3.技术创新点及水平

1. 原料进入到干混系统进行混合配料，按照设定好的配方参数自动进行各种原料添加并自动称重，同时把所有的运行数据和生产代码等储存到计算机里，进行自动打印。
2. 物料通过供料系统定量或自动计量秤充填进入到软袋、全自动包装成型并且封口与一体的智能化生产，对不合格产品能自动进行排除和显示各种故障信息。
3. 产品在输送过程中通过打码系统自动对产品袋进行打码，标注唯一的产品代码和日期信息。最后机器装盒装箱并自动码垛。
4. 自动反馈、重量自动补偿，整线可自行诊断自我修复，降低废品及故障率。
5. 模块化设计。功过扩展功能部件，可轻松快速实现功能的切换，很方便的与不
同的充填设备联机、和输送检重设备配套使用，实现不同特性的物料自动包装。整套系统全部自动化控制，设备全程完成生产，一直到产品发货，无人为接触和污染，高度保证食品安全。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	工况问题描述：
同步带损坏频率太高，客户反馈，我司包装机到客户现场后，为解决我司目前的真空吸附拉膜在卷膜和皮带之间还存在摩擦，已用坏三副同步带。

技术难题：

同步带损坏频率太高且制作出来的包装袋的纵封不平整。
需提供的技术支持：

1.完善真空拉膜系统，延长同步带的使用寿命；

2.提高设备对不同的卷膜的适应性，使不同卷膜做出来的包装袋纵封平整。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏仅一包装技术有限公司是国内致力于研发、生产、销售各种类型的粉末状、颗粒状、块状等固体散状物料的自动化包装机械及其流水线设备的领军企业、国家火炬计划丹阳新材料产业基地骨干企业。先后被认定为高新技术企业、江苏省创新型企业、江苏省中小企业创新能力建设示范企业、江苏省省级中小企业信息化应用示范单位、江苏省民营科技企业、企业人才工作先进单位、纳税大户等；先后承担了科技型中小企业创新基金项目、国家重点新产品、国家级火炬计划项目、省科技支撑计划项目、省高新技术标准化试点项目、省企业知识产权战略推进计划项目、省六大人才高峰高层次人才资助项目等各类省级以上项目15项。目前，仅一公司产品、技术、管理、文化、人才、服务等已步入世界同行的先进水平，稳居国内行业第一。
公司注册资金1000万元人民币，为有限责任公司。公司总资产14398万元， 2010年销售收入8807万元，利润1463万元，实缴税金总额1142万元。
本公司积极参与国际、国内相关标准化活动，积极参与制定国家标准，先后负责制定六项国家标准和一项机械行业标准，其中两项国家标准已发布实施。这些重要技术标准将成为引导行业健康发展的重要技术支撑，为进一步规范包装设装设备的生产管理和市场管理，引导行业健康发展，推动和加快我国食品、药品的安全进程。
目前仅一在包装机械高端领域拥有多项自主知识产权，共申请专利118项，已获授权专利91项，其中发明专利6项；国家已受理尚未授权的专利27项，其中发明专利17项。这些专利均在公司的各项产品中得到有效地转化和实施，取得了显著的经济效益和社会效益。
公司高度重视和外部科研院所的技术合作，充分利用外部资源，形成优势互补，具有较强的智能化包装机械及配套工程的研究开发能力。目前，仅一创新实力、人才队伍、产品品质、技术装备均居国内同行最好水平，品牌影响力、美誉度、客户信任度都得到了更大提升。目前，仅一已成为被同行、用户公认的国内固体散状物料自动化包装工程设备行业内真正的第一品牌。
 

	有无希望合作的高校院所
	有（√）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（√）


优质种猪高产品种改良与高效利用技术

	单位名称
	丹阳市康乐农牧有限公司
	主导产品
	种猪

	单位地址
	丹阳市司徒镇银光村
	所在乡镇
	

	联 系 人
	黄丽
	联系电话
	15952826009
	传真号码
	0511-86800116

	E－mail
	Zdkl1969@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	公司引进的丹系猪具有高产性能，但如何保持其优良性能以及在品种改良中更好地发挥其高产优势，我们选择了几个体现其繁殖性状的基因进行检测，包括有促卵泡素β亚基、雌激素受体、促卵素受体和视黄醛结合蛋白等四个基因。通过实验室检测方式得出其结果，实验室投入设备包括有：高速离心机、水浴锅、不同量程的移液枪、PCR仪、凝胶成像系统、琼脂糖电泳仪、垂直电泳仪、脱色摇床等。

国外学者都很重视猪繁殖性状分子遗传的研究，促卵泡素β亚基、雌激素受体、促卵素受体和视黄醛结合蛋白是目前最主要的繁殖性状主效候选基因，可以通过检测结果确定几个基因的影响效果，在后期的遗传育种中进行应用，有目的的进行基因的保留和改良。对于我们种猪场的发展起着不可或缺的作用。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	目前在检测出结果后的分析上面还存在着一定的问题，我们公司的技术人员在前期工作完成后，所得到的检测结果需要借助于扬州大学遗传育种专家的分析。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳市康乐农牧有限公司是一家现代化种猪育种企业，国家储备肉活体储备基地场。公司创建于2007年，注册资金1000万元，建有智能化猪舍26000平方米，公司遵循“科技创新是第一生产力”的理念，致力于生猪养殖物联网技术的应用与推广，采用最有利于生物安全的“多点式”、 “分胎次”饲养流程，猪舍布局同时并充分考虑了猪的动物福利，全场整套引进德国智能化养猪设施：全自动喂料、全封闭、全漏缝、全自动环境控制。全程通过计算机控制猪舍内温度、湿度、空气质量、猪群密度和均一度以及整套设备运行状况，对异常现象进行报警处理，并对生产一线情况实行远程控制。

	有无希望合作的高校院所
	有（√）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	南京农业大学、扬州大学

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（√ ） 其他（  ）


新一代全科诊断系统
	单位名称
	江苏康欣医疗设备有限公司
	主导产品
	全科诊断系统

	单位地址
	丹阳市开发区圣昌西路八号
	所在乡镇
	

	联 系 人
	徐云
	联系电话
	13851652129
	传真号码
	051186376266

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	传统的全科医疗诊断系统在发达国家属于基础医疗配套设施，广泛应用于家庭医生门诊和社区医院，它包括安装在墙上的检眼镜，检耳镜，表式血压计和带一次性套管的电子温度计或耳温枪。近年由于国内社区医院的快速发展，传统的全科医疗诊断系统被引进到中国，并开始国产化。但是传统的全科医疗诊断系统作为泊来品并不适合国内医生使用习惯，使用费用也超出普通社区医院的承受能力，同时传统的全科医疗诊断系统在发达国家使用了几十年后，技术已经落后，世界上多家公司研发人员正在研发新一代的全科医疗诊断系统。我公司正在研发的新一代全科医疗诊断系统，包括具有国际领先水平的数字化血管硬化测量仪，高精度双用数字化血压计，可多次消毒数字化体温计，长寿命检眼镜，检耳镜系统等自主知识产权技术，基于这套新技术的新一代全科医疗诊断系统，不但更适用于中国和其它发展中国家，同时由于它的先进的技术和系统的数字化，也必将在发达国家取代传统的全科医疗诊断系统，为我公司在国内国际市场争得较好的市场份额和高额的利润，同时有助于我公司在国内国际市场上的品牌建设。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	需解决关键技术是从数学模型到单片机的计算的算法研究。

高精度双用数字化血压计的研发内容主要为血压测量新算法的研究，需解决的关键问题是测量精准度。

可多次消毒数字化体温计的研发内容为材料性能的研究和选择，需解决关键技术是所选材料在医院环境下的耐用性问题。
长寿命检眼镜，检耳镜系统的研发内容为新型光路系统的设计，需解决关键技术是降低热能耗从而延长光路系统寿命。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏康欣医疗设备有限公司创建于2006年，地处丹阳经济开发区。公司占地248亩，建筑面积60000平方米，员工总数600余人，拥有一支专业化、高效率的生产、管理团队。

    公司专业研发、制造医用制氧机、医用雾化器、医用电子血压计、家用电子血压计、防褥疮垫、轮椅车、血压计系列等家用医疗及康复器械产品，并在制氧机、雾化器、轮椅车等产品上居于全国领先地位。公司拥有现代化的制造设备和生产流水线，并具备从事精密加工、金属表面处理等综合制造能力。

    公司秉承诚信兴业、不断创新、品质至上的经营理念，建立了一套完整的管理体系。康欣公司通过了德国TüV（TüV SüD Product Service GmbH是国际上独立测试、产品安全与品质及管理体系的权威）颁发ISO13485体系认证，各主要产品还通过了美国的“FDA认证”及TüV “CE认证”，凭借优质的产品和服务，公司在全球建立良好的市场销售渠道。

	有无希望合作的高校院所
	
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


眼镜片光致变色膜层研发
	单位名称
	江苏明月光电科技有限公司
	主导产品
	镜片

	单位地址
	江苏省丹阳市开发区八纬路
	邮政编码
	212300

	联 系 人
	王菲
	联系电话
	0511-86983000
	传真号码
	0511-86968580

	E－mail
	mingyue@mingyue.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	在考虑市场需求的前提下，结合现有技术，整合优势资源，结合了镜片矫正视力、防强光、防紫外线等多种功能，生产本镜片。

随着自然条件下，紫外线危害程度越来越严重，人们的自我保健意识逐渐加强，紫外线对于眼睛的伤害，已经被越来越多的人了解和重视。本产品的主要作用就是帮助屈光不正的人们在矫正视力的同时，更好的防止被紫外线伤害眼睛。

同时，在不同的环境下，镜片的颜色也会发生不同的变化，可以满足现代人多变的用眼需求，为配镜者在不同的环境下，都能提供舒适自然的健康视觉效果。

由于同时能够实现矫正视力和防强光防紫外线的功能，预计该产品在屈光不正人群中会有大量的需求。
产品参数：

项目
标称
备注
面型
球面
膜系
绿膜
折射率
1.545

色散系数
41.9

透射比
UV-2

防紫外性能
UV380

光致变色响应值
2.34

国家标准≥1.25

性能指标：

Ø  褪色时透光率92%，保证室内视觉的清晰度；

Ø  变色后透光率35%，室外配戴舒适；
Ø  变色速度/光致变色响应值2.63，变色迅速；
Ø  UV380，完全阻隔紫外线，呵护眼睛的健康。
技术创新点及水平

采用了全新材料，在1.56折射率基础上，镜片色散系数高达40以上，高于同等折射率原材料。

超硬膜工艺，增加了镜片表面的耐磨性能。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	膜层制造工艺及光致变色染料的筛选，相关条件如下：

1 膜层材质由丙烯酸酯材料构成，膜层厚约50um；

2 光致变色响应值大于3，褪色t1/2≤300secs；

3 重涂性良好，与加硬膜附着良好。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏明月光电科技有限公司成立于2002年，是国内著名的从事光学树脂镜片、玻璃镜片研究、开发、生产和销售的公司。公司现有资产总额四千五百万元，占地面积二万余平方米，建筑面积1万平方米。公司吸收上海明月创办树脂镜片工厂的经验，引进韩国的高科技生产设备，拥有目前国内最先进的与国际一流水平同步的树脂镜片生产线和生产工艺。公司与国内外科研、教育机构开展长期合作，积极利用其优势来提升技术水平与管理水平，同时还聘请国外权威的眼镜片生产专家驻厂指导。公司积极通过信息化来提升管理能力，成功开发使用的ERP系统，通过对生产、销售、仓储等各经营环节的各信息数据的采集、处理与管理，有效地建立了以顾客为中心的业务管理流程，实现了内部信息的实时化和高效化，极大地提升了企业的核心竞争力。

2003年明月公司率先在国内开发生产了1.552折射率非球面防辐射树脂镜片、1.552折射率七彩变色树脂镜片和1.600中高折射率防辐射树脂镜片，填补了以上镜片国内自主生产的空白。公司目前拥有“沙克”、“贝格”、“卡尔伯”、“海顿”、“维腾”、“剑牌”、“多朋”七个品牌八十余个品种，产品涵盖从1.499低折射率到1.670高折射率的各类光学树脂镜片和各类中高档玻璃镜片。公司产品在全国同行业中处在了领先地位。

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ）
其他（  ）


小口径超高管的应用
	单位名称
	江苏太平橡胶股份有限公司
	主导产品
	疏浚、输油胶管

	单位地址
	江苏丹阳开发区荆林
	所在乡镇
	开发区

	联 系 人
	周超
	联系电话
	86237776
	传真号码
	0511-86235816

	E－mail
	info@cdsr.cn

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	超高分子量聚乙烯（UHMWPE）是一种线型结构的具有优异综合性能的热塑性工程塑料，因分子量极高而具有其他塑料无可比拟的优异的耐冲击、 耐磨损、自润滑、耐化学腐蚀、无毒环保、不易吸水、密度较小等性能，在国内外有“惊异塑料”之称。超高分子量聚乙烯管材在2001年被科学技术部国科计字（2000）056号文件列为国家科技成果重点推广计划，属化工类新材料、新产品。2010年国家发展计划委员会和科学技术部编制的《当前优先发展的高科技产业重点领域指南》征求意见稿中包含了有关“万吨级通信和电力电缆用及油气输送用聚烯烃管材生产技术及设备”的有关内容，对UHMWPE管道的进一步发展具有重要意义。
我国的油田开发已有几十年历史，部分油气开发进入中后期。在油气集输系统中，内陆油主要采用钢质管道。随着我国原油主产区进入含水期，钢质集输管道进入老化期，输送系统管道的腐蚀和结焦阻塞问题日渐突出。长期以对钢质管道主要采用涂层和阴极保护两大保护施，并在输送原油中加入各种缓蚀剂、降凝剂杀菌剂以及对天然气的脱硫脱水来减轻腐蚀，虽然取得了一定的效果，但是这些方法在很大程度上具有局限性。UHMWPE管道具有优异的耐化学蚀性和耐环境应力开裂性，成为一种解决油田管道腐蚀的一种途径。由于UHMWPE具有比PE和 HDPE更好的耐磨性、耐腐性和耐环境应力开裂性，若采用UHMWPE 作为管道外保护层、基体或管道内衬，则管道的输送性能将更加优异。
太平公司在国内一直处于输油领域的龙头地位，在开发橡胶类胶管方面具有雄厚的技术底蕴，目前橡胶类输油管道大多销往国外，产品质量一流。由于目前橡胶价格普遍上扬，以及通货膨胀的影响导致橡胶类胶管在一定程度上受到波及导致该类产品利润出现下降的趋势，为保持企业的生机和活力、创造新的利润增长点以及填补国内输油领域在UHMWPE管材应用方面的国内空白，在听取了国内三大航道局（广州航道局、天津航道局、上海航道局）以及国内该领域的相关专家（清华、中国科学院）以及中国石油天然集团公司领导意见后认为该项目市场前景广阔，但同样也存在巨大的风险，原因在于UHMWPE管道的加工理论问题没有得到根本的解决。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1.目前UHMWPE在输油领域中的应用基本上没有，因此存在一个市场开拓的过程，鉴于对输油管道安全性、抗腐蚀性、耐环境开裂等性能须有专门机构出据检验证书。

2.UHMWPE管道在输油领域应设计适当的结构。

3.目前现有技术在UHMWPE加工过程中的工艺问题仍需优化。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	主要生产与挖泥船配套使用的疏浚胶管，输油胶管，隔震橡胶支座，橡胶护舷和其它橡胶制品。是中国橡胶工业协会会员，中国疏浚协会理事，中国水运协会会员，是江苏省高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业。2009年，公司被认定为高新技术企业；被评为江苏省质量管理先进企业；2010年12月，公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业；为江苏省人民政府重合同守信用企业；AAA级信用企业；。“丹金”牌疏浚胶管被评为江苏省名牌产品、2011年度中国橡胶工业协会推荐品牌产品；“丹金”商标被评为江苏省著名商标；排吸泥胶管获江苏省金牛奖、中国专利及新产品博览会金奖；自浮式排泥橡胶管、自浮式输油管获镇江市科技进步奖，并被列入国家星火计划；自浮式输油管被认定为高新技术产品；改进式排吸泥胶管被认定为高新技术产品。通过ISO9001-2008质量体系认证审核；拥有已授权知识产权专利10项、已受理知识产权8项。
公司长期稳定的国内客户包括广州、天津、上海等各大航道局，业务遍及全国包括港澳在内的二十余个省区，产品还销往德国、印度、巴基斯坦、埃及、比利时、南非、墨西哥、俄罗斯、日本、韩国等二十余个国家。目前，公司产品国内市场占有率和出口创汇能力在全国同行业企业中居首位。2010年产品销售额达2.8亿元。公司连续多年被评为江苏省人民政府重合同守信用企业等等。
公司现有员工370余人，其中中高级管理及技术人员62人。2009年公司成立了橡胶制品工程技术研发中心，聘请国内外教授及高工13人，博士1人，硕士3人，学士及大中专技术人员20余人作为中心研发人员，专门负责现有产品工艺改进、新产品和新技术的研发，现已有多个课题立项研究，此研发中心被丹阳市政府认定为丹阳市橡胶制品工程技术研发中心；2010年12月被江苏省科技厅认定为江苏省特种橡胶制品工程技术研究中心。


	有无希望合作的高校院所
	有（√）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学

清华大学

	合作方式
	合作开发（ ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（√  ） 其他（  ）


高精度电化学气体传感技术与装置的研究及产业化
	单位名称
	江苏宇天科技有限公司
	主导产品
	仪器仪表、电子测量仪器、机电五金产品、金属制品

	单位地址
	丹阳市开发区练湖工业园7号
	所在乡镇
	开发区

	联 系 人
	林明霞
	联系电话
	051186955090
	传真号码
	051186537114

	E－mail
	lmxtgx@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	1、 背景意义

1、本项目国内外科技创新发展概况和最新发展趋势
近年来，随着中国经济的高速发展，仪器仪表产业也得到了快速发展，据仪器仪表行业协会统计，2008年上半年仪器仪表行业总产值实现1755.9亿元，同比增长23.8%，其中分析仪器、环境监测仪器仪表增长率高达32%。科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政府政策的推动、人们安全意识的提高、相关法律法规的完善是气体检测行业发展的核心动力，这些推动使气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。
传感器技术是一项当今世界令人瞩目的迅速发展起来的高新技术之一，也是当代科学技术发展的一个重要标志。气体传感器作为传感技术的一个重要分支，同样受到了广泛的重视。几十年来，微电子技术、纳米技术、信息控制技术、生物技术、电化学等为基础，多学科、多种高新技术的交叉融合，促进了传感器技术的发展。作为信息摄取和转换的重要手段—传感器正在广泛应用于国民经济各个领域。
关注近30年来发表在世界各种刊物上的有关气体传感器的文章和申请的专利数量，可以发现近两三年研究传感器的文章数量在科学研究上处于一个相对稳态的过程，而专利数量却迅速增长，这说明随着技术的成熟和市场的扩大，更多的研究成果向市场转化。图一是几个主要国家从1980到2009年申请的专利数据。日本在气体传感器的研究开发上无疑拥有绝对优势。德国专利数量第二，中国的数量虽然排在第三，但与日本和德国相比在绝对数量上相差悬殊。
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图一 世界主要国家申请的气体传感器专利个数
主要技术参数和性能指标
本公司生产的四合一气体检测仪原型机主要技术指标如下：
外形尺寸：10.75 x 6.00 x 3.63 厘米
重量：160克
工作温度：-20°C至+50°C

储存温度：-40°C至+50°C

工作湿度：0%至95%相对湿度
检测范围：H2S: 0至100 ppm (1 ppm 增量)

CO: 0至500 ppm (1 ppm 增量)

O2: 0至30.0% vol. (0.1% vol.增量)

可燃气体(LEL): 0至100% (1%增量)

传感器类型：H2S，CO，O2：单一插拔式电化学电池；可燃气体：插拔式催化珠
报警条件：TWA Alarm (TWA报警) ，STEL Alarm (STEL报警)，低限报警，高限报警，多气体报警，电量不足报警，置信音提示，自动关机报警。
听觉报警：距离检测仪12cm处95分贝的可变脉冲蜂鸣器
视觉报警：红色发光二极管（LED）
显示屏：字母数字式液晶显示屏 (LCD)

背景灯：按下按钮后开启，5秒钟后关闭。在报警发生时亦会开启。
自检：开机自检
校准：自动归零和自动跨度调整
氧气传感器：开机时自动跨度调整（可选）
电池工作时间：1只可充电锂聚合电池可工作8到14小时。
本公司研制的传感器的预期性能指标
CO

H2S

SO2
NO2
NH3
检测范围/ppm

0~1000

0-100

0-20

0-20

0-100

最大检测浓度/ppm

2000

500

150

150

200

灵敏度/μA/ppm

0.07+0.01

0.8+0.2

0.5+0.1

0.6+0.15

0.10+0.02

分辨率/ppm

0.5

0.1

0.1

0.1

0.5

响应时间(T90)/s

< 20

< 30

< 35

< 25

< 80

零点漂移(-20~50℃)

<8ppm

<0.2ppm

<0.2ppm

<0.2ppm

≤10ppm

重复性/输出值
＜1﹪
＜2﹪
＜2﹪
＜2﹪
＜9﹪
预期寿命
2～5年
本公司产品要达到的主要技术指标有：（a）采用新型膜材料，创新的传感器技术，定电位式电化学检测原理，扩散距离短，反应迅速灵敏，准确度高；（b）防震外壳坚固耐用，适用于恶劣的环境下使用；（c）LCD连续、实时显示气体浓度和对应的成分，抗电磁干扰；（d）体积小质量轻，使用方便，可以锁定按键、自动校准和归零，插接式可更换电化学传感器；（e）同时检测多种气体，提供多种选择；（f）报警点可调，根据用户现场环境随意调节；（g）同时形成5项专利技术，发表论文2篇，制定产品生产的企业乃至行业标准，开发出完善的生产控制专有技术。
该气体检测仪与国内同类产品相比响应时间短，使用寿命长，精度高，最多可同时检测五种气体，填补了国内空白。与国外同类产品相比在响应时间、使用寿命上技术水平相当甚至略微超过，灵敏度稍逊于国外产品，体型小巧，稳定性好，能够迅速缩小或赶上国外同类产品的技术水平，以高质低价的技术优势，与国外产品抗衡。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	具体研究开发内容和要重点解决的关键技术问题

在研发过程中，参照国外先进气体检测仪的技术资料，对新产品进行大胆试制和研究，确保研发项目的正常实施，研究的主要内容有：传感器的制作、后端信号处理、外观造型设计、产品后处理。本项目目标产品气体检测仪研制试制的关键技术如下：

1. 传感器制备

2. 后端信号处理

3． 其它配置

①外置过滤系统，有效减小干扰气体的影响；②大屏幕LCD显示，显示语言：英语/中文（可选）+符号，可显示多个传感器的实时检测值、峰值，电池电量，时间；③可充电锂离子电池；④声、光、振动三重报警标准配置；⑤采用工程塑料，橡胶外套设计外壳，防护等级可达到IP66。⑥无线电防护配置，使无线电波对报警点的影响较小。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏宇天科技有限公司是一家集自主研发、生产、销售为一体的年轻的、朝气蓬勃的创新型企业，公司注册资本500万元，拥有厂房面积达四万平米，现有员工105人，其中技术开发人员25人，本科及硕士以上学历员工占30％。专业包括：材料、物理、化学、电气、自动化、计算机、通讯、工商管理、财务等，基本满足公司目前技术开发、经营管理的需要。公司拥有一支实力较雄厚、年轻有为、奋发拼搏的研发团队，他们均为全国各高校的硕士研究生，专攻纳米材料的制备与改性、电化学传感器的制备、电子电路设计、信号处理、半导体材料及其掺杂气敏性能等方面的研究。目前公司用于培养专业技术人才的开支不少于100万元，除定期邀请专家来公司给中层以上干部、技术人员及职工现场上课外，还派送一些年轻有专长的职工外出培训。


	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	长春应化所、南京理工大学

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


甲苯定向氯化技术的开发
	单位名称
	丹阳中超化工有限公司
	主导产品
	对（邻）氯甲苯、顺酐

	单位地址
	丹阳开发区东方路25号
	邮政编码
	

	联 系 人
	薛保安
	联系电话
	13606102297
	传真号码
	86050022

	E－mail
	Jsdyxba@163.com

	项目名称
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	我公司的对邻氯甲苯产品是由甲苯—氯化—精馏，经过近几十年的生产和技术改进，精馏技术已经达到成熟的水平，每个企业的过程控制、成本控制、管理都有了很大的提高，目前在该产品的市场竞争、技术竞争的重点就在于甲苯氯化这一重要环节：由于甲苯氯化形成的产品有对氯甲苯、邻氯甲苯两个同分异构体，由于对位的市场销售价格远高于邻氯甲苯，因此在氯化过程中对位的转化比例就是企业竞争的关键因素，说道底就是氯化过程中催化剂的技术水平，在国内外文献报道中，对位、邻位的转化比例有很多版本，高的达到8:2,7:3,6:4等等，但很多在规模生产中不是虚假的就是成本不合理或不可行，我公司从2000年就针对这一技术进行过专项研发，在技术上有了一定突破，应用于规模化生产，也取得了良好的经济效益，但我们一直希望在这一技术上能有更大的突破！

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	   技术难题就是要开发一种能使对邻比有显著提高的催化剂或者在原有催化剂上进行改进，目标是对氯甲苯和邻氯甲苯的比例能达到7:3，催化剂的原料要是市场上有规模销售的，不能是稀有或国家禁止生产和销售的！催化剂成本必须是规模化生产合理的，生产的产品成本要有市场竞争力，而且催化剂的量不能超过原料的1‰.

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳中超化工有限公司位于丹阳市经济开发区，创建于1999年6月。经过十年努力，建设有25000吨/年对、邻氯甲苯的生产装置，生产能力占国内总量的1/3，行业规模位居全球第二，仅次于朗盛集团。近年来又发展了对、邻氯甲苯的下游衍生系列产品：邻氯氯苄、邻氯苯甲醛、2,4-二氯甲苯等6000吨/年的生产能力，名列国内前三。2008年投资8000万元，采用国内最先进的工艺技术建成了25000吨/年顺丁烯二酸酐生产装置，其各项技术经济指标居于国内同行业之首，并大大改善了公司的产品结构，提高了企业的综合竞争能力.

公司现拥有员工338名，其中各类技术人员120余名，占地面积40000平方米，固定资产1.6亿元，2009年实现销售3亿元。公司相继通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及GB/T28001职业健康和安全管理体系认证，采用了先进的“ERP”管理模式。公司以科技创新求发展，走科技兴企之路，2008年被认定为“江苏省高新技术企业”，主产品对氯甲苯获“江苏省高新技术产品”及“江苏省名牌产品”称号，已拥有5项发明专利。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（√  ） 委托开发（√  ） 成果转化（√   ） 共建产学研联合体（√  ） 其他（  ）


新型大型氢气保护退火炉的研制及应用
	单位名称
	江苏顺发电热材料邮箱公司
	主导产品
	电热丝、电热管、电热盘

	单位地址
	江苏省丹阳市吕城镇滨河北路
	邮政编码
	212351

	联 系 人
	陈路珍
	联系电话
	86820616
	传真号码
	86477011

	E－mail
	Sf-wenkong02@hotmail.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	伴随着工业技术越来越细化，产品加工越来越专业化，黑色金属材料的加工更加专业化，同时要求无氧化加热炉更加专业化，而与产品加工相适应的保护气氛炉很少,都是各公司自行设计或请热处理炉生产公司专门制作，特别是电阻丝加工过程中使用的氢气保护退火炉，主要是各电阻丝加工厂自行设计并制作保护气氛退火炉,主要用于直径Ф0.8mm以下电阻丝退火。近20年来, 虽然国内电阻丝加工发展很快,但是电阻丝加工过程中直径Ф0.8mm以上的仍采用无保护气氛井式炉退火,由于退火氧化,电阻丝要进行酸洗, 酸洗排出大量的工业废水,严重影响环境，且电阻丝酸洗后表面粗糙，在拉制加工过程中需要加润滑材料,石墨粉、皂化剂、机油等，石墨粉在拉制过程中很容易扩散到空气中, 严重影响工作环境和工人的身体健康，这种电阻丝加工工艺既不能保证产品质量,又污染环境,所以必须加以改进, 采用保护气氛炉退火。
新型大型氢气保护退火炉主要技术指标：A、实现Ф0.8-2.2mm电阻丝保护气体退火；同时用于Ф0.8mm以下电阻丝保护气体退火。B、新的电炉电阻丝排布方式；C、新的电炉退火保护性结构；D、加热功率为115KW，380V；E、制氢炉氨气压力为0.02 MPa；F、生产能力：100Kg/小时（Ф1.0mm的电阻丝）；G、炉膛使用最高温度为：1000℃。

技术创新点及水平：A、解决Ф0.8-2.2mm电阻丝退火氧化问题,提高原材料的利用率；B、提高电阻丝退火的均匀性；C、降低生产成本,提高经济效益；D、减少环境污染,改善环境；E、节约水资源；F、具有生产量大，大大提高生产能力；G、新的电炉电阻丝排布方式，电炉丝坏后易更换。H、新的电炉退火保护性结构，导管损坏后很易更换。
   

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1，需要设计新的电炉退火保护性结构。在正常情况下, 保护气退火炉采用的是炉膛内通保护气,炉门用火帘形式，达到光亮退火的目的，而电阻丝退火有它的特殊性，电阻丝是连续不断进炉，且丝直径不大，在Ф2.2mm以下,为了达到大量生产,需要采用多根不锈钢材料导管作通道。 

  2，需要设计新的电炉电阻丝排布方式。在电炉的电阻丝损坏后，电炉要全部停炉，而且冷却到室温，然后人进炉膛内才能换取，这样停炉时间一般要3-4天，严重影响生产，影响生产能力。
3，需要设计新的退火电阻丝放线和收线机构


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏顺发电热材料有限公司创建于1995年8月，经过十几年的不懈努力，由十几人的作坊规模，发展成为一家专业生产高电阻电热合金材料与电热管的现代化企业，产品已远销52个国家和地区。注册资金500万元，公司占地面积45000平方米，厂房面积90000平方米，拥有员工1031名，其中管理人员58名，技术人员181名，科技人员占职工总数的28.08%。固定资产3500万元。
“全球发展，品牌战略”、 创“顺发”之国际品牌是顺发人追求的目标。公司坚持“专业化的产品、程序化的管理、国际化的经营、持续化的革新”。始终致力于产品的品质管理，将产品品质视为企业的生命力，不断引进国内外先进的生产设备、生产工艺及管理理念。严格执行ISO9001质量管理体系，2010年再次通过国际权威认证机构SGS对本公司ISO9001：2008质量管理体系认证。以客户为关注焦点，不断满足并超越顾客期望。
公司近百余种产品获得了欧盟SGS、美国UL的ROHS测试、德国的VDE认证。为产品出口至欧洲、美国等发达国家创造了条件。公司配备先进的检验、试验及检测设备，如国际红外线测试仪、高压测试仪、KANTHAL公司进口的绕丝机等，引进高频焊机、拉管、焊管设备等国内外先进设备。 

	有无希望合作的高校院所
	有（√  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	西安理工大学

	合作方式
	合作开发（√   ） 委托开发（ √  ） 成果转化（√  ） 共建产学研联合体（√  ） 

其他（  ）


自润滑漆包线漆
	单位名称
	丹阳四达化工有限公司
	主导产品
	漆包线漆

	单位地址
	丹阳市吕城镇运河
	邮政编码
	

	联 系 人
	李岩
	联系电话
	86453996
	传真号码
	86456453

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	现在，为了提高生产效率，电机、电器所用绕组线圈的制造，越来越多地使用高速绕制。常规漆包线不能适用这种绕线工艺，主要原因是：绕在线盘上的漆包线，每圈之间或线与线之间的摩擦系数过大。在高速电机的拉动下，会使漆包线产生拉细、延长甚至拉断的现象。这无疑会导致质量的不合格和生产效率的降低。目前常用的解决方法是，在已经涂制好的漆包线表面上，再涂上一层石蜡或植物油（润滑油）等。但是，这并不能从根本上解决问题，依然不能很好的适应高速绕线。因此，试制出摩擦系数小的漆包线漆，即自润滑漆包线漆，它所涂制的漆包线不仅可以适应高速绕线，还可在涂线工艺中减少一道工序，即涂蜡或涂油的工序。对提高经济效益，节约劳动力和电力能源等，都有很好的贡献。

试制产品：自润滑聚酯亚胺漆包线漆、自润滑聚酰胺酰亚胺漆包线漆所涂制的漆包线摩擦系数≤0.07 其他符合美国NEMA电磁线标准。

本项目完成后，可形成年生产能力2000吨的规模，销售额预计可达4500万元。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1、 选择能和漆包线漆相容的润滑剂，并适应高温固化和高速涂线工艺

2、 所添加的润滑剂不会导致漆液粘度大幅增加或降低。

3、 漆液透明，无不溶粒子和机械杂质

4、 所涂制的漆包线有较小的摩擦系数，指标：摩擦系数≤0.07

5、 所涂制的漆包线性能符合美国NEMA电磁线标准

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳四达化工有限公司是一家生产漆包线漆的专业厂家，是国内绝缘材料行业中知名的企业。年生产能力20000吨，主导产品有聚氨酯漆包线漆、聚酯漆包线漆、改性聚酯漆包线漆、聚酯亚胺漆包线漆、聚酰胺酰亚胺漆包线漆、尼龙漆包线漆、自粘漆包线漆和熔断漆包线漆等八大系列，产品行销全国并出口到俄罗斯、巴基斯坦、香港、台湾等国家和地区。
 现为“江苏省高新技术企业”，生产的漆包线漆产品获“江苏名牌产品”。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


太阳能电池板专用铝粉
	单位名称
	江苏天元金属粉末有限公司
	主导产品
	铝粉

	单位地址
	江苏省丹阳市吕城镇运河军民东路50号
	所在乡镇
	吕

	联 系 人
	袁建国
	联系电话
	0511-86456444
	传真号码
	0511-86458828

	E－mail
	gxz5283@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	该项目是属于创新基金指南中新材料领域的重点支持项目。是针对目前国内外市场能源发展趋势，经市场调后决定开发的项目。当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急，能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时，越来越多的国家开始实行“阳光计划”，开发太阳能资源，寻求经济发展的新动力。在国际光伏市场巨大潜力的推动下，各国的太阳能电池制造业争相投入巨资，扩大生产，以争一席之地。太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位，不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。预计到2030年，可再生能源在总能源结构中将占到30％以上，而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10％以上；这些数字足以显示出太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位。由此可以看出，太阳能电池市场前景广阔。作为太阳能电池板制作的主要原材料之一的超细球形铝粉，同样也具有广阔的市场前景。项目总投资5050万元，用于太阳能电池板专用铝粉生产关键技术及其产品开发的研发以及土地、厂房、检试验调试设备的购买，项目完成后，形成实现年产太阳能电池板专用超细球形铝粉6000吨，销售20000万元，利税6000万元。该项目的创新点是①国内首次研制超音速、旋风雾化工艺，充分雾化铝水，获得高出粉率的超细球状铝粉技术。加快旋风冷却装置冷却速度，改善超细球形铝粉的分散效果，降低铝粉的粒径。②研发铝粉三级分级系统，提高分离能力，分离出直径6μm及以下超细球形铝粉。
③采用中频感应电炉熔化铝锭，提高热效率。循环利用氮气，满足快速生产和环境保护的要求。这些措施能够降低生产成本。生产表面光滑、均匀的球形的铝粉，降低铝粉电阻，提高耐磨性能，提高了太阳能电池转换效率。
本项目产品主要技术与性能指标

项目

指标

活性铝

≥98%

粒度

≤12μm±1μm

O%基数

1%左右

球形度

呈圆形，无圆柱、椭圆形

表面状态

表面细腻光滑、耐高温



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1、现有的铝粉生产线中，生产出的铝粉颗粒直径覆盖范围较大（一般在0.5－100μm之间），如何将超细铝粉变成均匀球形并（直径要求在0.5-12μm）分离出来，以满足太阳能电池板导电浆料的使用要求；2、如何使生产出的细粉粒度更高；3、能否使铝粉表面硬度控制在1.0左右；4、铝粉生产线自动化控制系统；5、铝粉在线粒度检测系统

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司成立于2003年，现注册资本1000万元。公司是AAA级企业，江苏省民营科技企业。现有生产厂房8300平方米，办公用房1000平方米。

公司以生产特殊合金为主，自开业以来，一直重视产品开发，不断增加产品品种。现有产品包括新型特细球形铝粉（LFQT1、LFQT2、LFQT3、LFQT4、LFQT5）、9Cr15合工矩形钢、冷拉GCr15轴承钢、冷拉弹簧钢等。公司目前在超细铝粉行业中排名在国内前列，在太阳能电池板专用铝粉技术领域国内领先。

未来5年，公司将以项目产品的产业化为基础，将公司打造成太阳能电池板导电浆用超细球形铝粉的产业化基地和技术研发基地， 并占据国内市场主导地位，市场份额逐步扩大到40%。

	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	南京理工大学

	合作方式
	合作开发（√ ） 委托开发（  ） 成果转化（√ ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


高纯铁铬铝耐热合金
	单位名称
	丹阳市协昌合金有限公司
	主导产品
	高电阻电热合金

	单位地址
	江苏省丹阳市吕城镇运河西符村
	所在乡镇
	吕城镇

	联 系 人
	庄国祥
	联系电话
	86451928
	传真号码
	86456677

	E－mail
	Info@china-xiechang.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	高纯铁铬铝耐热合金是用纯净度很高的原料在真空感应炉内冶炼浇注成钢锭，经热、冷加工制成厚度为0.05-0.10mm箔带，然后制成供净化汽车尾气用催化净化器载体。尾气净化器载体的工作温度约为1000℃，该载体呈蜂房状结构，用Fe-Cr-Al合金箔带经冷变后焊接而成。在蜂房状载体表面涂有一层含有贵金属铂、铑、钯元素的图层，这层贵金属层在高温时起催化剂作用。当汽车高温尾气通过蜂房结构时，尾气中有害成分CO、CH、NO等，在催化剂的作用下发生以下化学反应：

2CO+O₂=======2CO₂
4CH+5 O₂=======2H₂O+4 CO₂
2NO+2CO=======2 CO₂+N ₂
通过以上化学反应，将有害气体成分全部转化成为CO₂、N ₂、H₂O等，从而起到了净化汽车尾气的作用。

目前，欧洲、美洲、日本等均采用这种蜂房结构净化器来处理汽车排放的尾气。我国近年来开始利用这种高效金属载体净化器，代替低效的陶瓷载体净化器。因此该材料有着很好的市场前景。
该材料研制成功将带动和促使传统的合金材料产业的变革，对我国的汽车工业和摩托车工业，机械行业赶上世界先进水平和国民经济发展有重大意义。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	高纯铁铬铝合金要求具有良好的可焊性。含铝量为5%的合金焊后，焊缝区金属会因晶粒粗化而脆化。如果碳、氮含量过高会析出碳化合物和氮化物，更加剧了脆化倾向。从合金的可焊性考虑，{C}+{N}的含量应控制在更低水平。

为了防止高纯铁铬铝合金高温时晶粒粗化，而引起的高温脆性，合金中加入多种微量元素，如La、Ce、Y、Zr、Ti等。这些微量元素的作用不可忽视。高纯铁铬铝合金中｛O｝≤0.0020%，｛P｝、｛S｝含量均应小于0.0050%，以确保合金的冷轧塑性。平衡氮含量应小于0.0120%。冶炼含铬量为20%的铁铬铝合金时，在加铝之前必须使钢液中｛C｝+｛N｝含量达到预期水平。钢液的脱碳和脱氮是同时进行的。因此，炉料的配碳和配氧的数量都与成品｛C｝、｛N｝含量密切相关。钢液含铬量为20%时，要使成品钢液｛C｝≤0.0050%，｛N｝≤0.0100%,炉料的配碳量应不少于0.0300%。相应配入氧量不应少于0.045%。配碳量的上限为0.15%，配氧量的上线为0.22%，已达到深度脱氮的要求。

小容量炉子精炼真空度可以达到1.33~0.66Pa,温度可以达到1650℃，通过间断大功率搅拌来强化脱氮。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳市协昌合金有限公司创建于1992年，座落于丹阳市吕城镇高性能合金材料产业园；东邻常州民航机场，南近312国道，北接沪宁高速公路，南靠沪宁铁路，交通十分便利。注册资本318万元，是专业开发生产高电阻电热合金，精密电阻合金，特种钢，铜镍合金等特殊合金材料的专业企业，主要工艺装备均达国内领先水平，已形成年产量2500吨的综合生产能力，其中铁铬铝合金1600吨，镍铬合金500吨，铜镍合金400吨，经过10多年的不懈努力，公司摸索出一套完整、成熟的电热合金生产工艺：从熔炼、轧钢、拉拔、热处理到最终成材一条龙，并设有化学分析部门，物理检测部门，售后服务部门，从上游的原材料采购检测到下游的成品物理特性检查，到最后的产品质量跟踪，全方位监控产品质量。 我公司生产的电热丝具有性能稳定，表面负荷高，抗氧化性能好，电阻率高，比重轻，电阻温度系数稳定等特点而且价格便宜，被广泛应用于冶金、化工、机械、电子、玻璃、陶瓷、电缆及家用电器等领域。公司于2004年被认定为江苏省高新技术企业，公司还被镇江市人民政府评为：镇江市重合同、守信用企业，被江苏联合信用管理有限公司评为江苏省AAA资信等级证书。
公司一向致力于科技创新、提高质量和诚实守信。目前公司的主要产品有铌钴铁高电阻电热合金、镍铬合金、铜镍合金、汽车用阴极镍合金钢、海底电缆用铜镍合金钢等5大系列；其中海底电缆用铜镍合金钢是近两年我公司丹阳市协昌合金有限公司与江苏大学材料科学与工程学院联合研发，针对传统产品耐腐蚀性差，寿命短，成本高，无法解决海水对合金材料的耐腐蚀问题等弊端，结合我公司多年来研制和生产合金材料的基础和经验，开展了“海底电缆用铜镍合金钢”的研发项目。本产品为铜镍合金钢，主要应用于海底电缆生产及其他合金钢防腐应用领域。公司2009年度销售收入总额为3794.68万元，利润            565万元，上缴税收200万元；其中高新技术产品销售收入总额2822.06万元，高新技术产品收入总额占销售收入总额的比例为74.36%。

	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学材料学院

	合作方式
	合作开发（ √ ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（   ） 其他（  ）


油脂饼粕功能多肽生产关键技术及其产品开发

	单位名称
	丹阳市协昌合金有限公司
	主导产品
	高电阻电热合金

	单位地址
	江苏省丹阳市吕城镇运河西符村
	所在乡镇
	吕城镇

	联 系 人
	庄国祥
	联系电话
	86451928
	传真号码
	86456677

	E－mail
	Info@china-xiechang.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	高纯铁铬铝耐热合金是用纯净度很高的原料在真空感应炉内冶炼浇注成钢锭，经热、冷加工制成厚度为0.05-0.10mm箔带，然后制成供净化汽车尾气用催化净化器载体。尾气净化器载体的工作温度约为1000℃，该载体呈蜂房状结构，用Fe-Cr-Al合金箔带经冷变后焊接而成。在蜂房状载体表面涂有一层含有贵金属铂、铑、钯元素的图层，这层贵金属层在高温时起催化剂作用。当汽车高温尾气通过蜂房结构时，尾气中有害成分CO、CH、NO等，在催化剂的作用下发生以下化学反应：

2CO+O₂=======2CO₂
4CH+5 O₂=======2H₂O+4 CO₂
2NO+2CO=======2 CO₂+N ₂
通过以上化学反应，将有害气体成分全部转化成为CO₂、N ₂、H₂O等，从而起到了净化汽车尾气的作用。

目前，欧洲、美洲、日本等均采用这种蜂房结构净化器来处理汽车排放的尾气。我国近年来开始利用这种高效金属载体净化器，代替低效的陶瓷载体净化器。因此该材料有着很好的市场前景。
该材料研制成功将带动和促使传统的合金材料产业的变革，对我国的汽车工业和摩托车工业，机械行业赶上世界先进水平和国民经济发展有重大意义。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	高纯铁铬铝合金要求具有良好的可焊性。含铝量为5%的合金焊后，焊缝区金属会因晶粒粗化而脆化。如果碳、氮含量过高会析出碳化合物和氮化物，更加剧了脆化倾向。从合金的可焊性考虑，{C}+{N}的含量应控制在更低水平。

为了防止高纯铁铬铝合金高温时晶粒粗化，而引起的高温脆性，合金中加入多种微量元素，如La、Ce、Y、Zr、Ti等。这些微量元素的作用不可忽视。高纯铁铬铝合金中｛O｝≤0.0020%，｛P｝、｛S｝含量均应小于0.0050%，以确保合金的冷轧塑性。平衡氮含量应小于0.0120%。冶炼含铬量为20%的铁铬铝合金时，在加铝之前必须使钢液中｛C｝+｛N｝含量达到预期水平。钢液的脱碳和脱氮是同时进行的。因此，炉料的配碳和配氧的数量都与成品｛C｝、｛N｝含量密切相关。钢液含铬量为20%时，要使成品钢液｛C｝≤0.0050%，｛N｝≤0.0100%,炉料的配碳量应不少于0.0300%。相应配入氧量不应少于0.045%。配碳量的上限为0.15%，配氧量的上线为0.22%，已达到深度脱氮的要求。

小容量炉子精炼真空度可以达到1.33~0.66Pa,温度可以达到1650℃，通过间断大功率搅拌来强化脱氮。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	丹阳市协昌合金有限公司创建于1992年，座落于丹阳市吕城镇高性能合金材料产业园；东邻常州民航机场，南近312国道，北接沪宁高速公路，南靠沪宁铁路，交通十分便利。注册资本318万元，是专业开发生产高电阻电热合金，精密电阻合金，特种钢，铜镍合金等特殊合金材料的专业企业，主要工艺装备均达国内领先水平，已形成年产量2500吨的综合生产能力，其中铁铬铝合金1600吨，镍铬合金500吨，铜镍合金400吨，经过10多年的不懈努力，公司摸索出一套完整、成熟的电热合金生产工艺：从熔炼、轧钢、拉拔、热处理到最终成材一条龙，并设有化学分析部门，物理检测部门，售后服务部门，从上游的原材料采购检测到下游的成品物理特性检查，到最后的产品质量跟踪，全方位监控产品质量。 我公司生产的电热丝具有性能稳定，表面负荷高，抗氧化性能好，电阻率高，比重轻，电阻温度系数稳定等特点而且价格便宜，被广泛应用于冶金、化工、机械、电子、玻璃、陶瓷、电缆及家用电器等领域。公司于2004年被认定为江苏省高新技术企业，公司还被镇江市人民政府评为：镇江市重合同、守信用企业，被江苏联合信用管理有限公司评为江苏省AAA资信等级证书。
公司一向致力于科技创新、提高质量和诚实守信。目前公司的主要产品有铌钴铁高电阻电热合金、镍铬合金、铜镍合金、汽车用阴极镍合金钢、海底电缆用铜镍合金钢等5大系列；其中海底电缆用铜镍合金钢是近两年我公司丹阳市协昌合金有限公司与江苏大学材料科学与工程学院联合研发，针对传统产品耐腐蚀性差，寿命短，成本高，无法解决海水对合金材料的耐腐蚀问题等弊端，结合我公司多年来研制和生产合金材料的基础和经验，开展了“海底电缆用铜镍合金钢”的研发项目。本产品为铜镍合金钢，主要应用于海底电缆生产及其他合金钢防腐应用领域。公司2009年度销售收入总额为3794.68万元，利润            565万元，上缴税收200万元；其中高新技术产品销售收入总额2822.06万元，高新技术产品收入总额占销售收入总额的比例为74.36%。

	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学材料学院

	合作方式
	合作开发（ √ ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（   ） 其他（  ）
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660V无触点电容补偿装置
	单位名称
	江苏华晟电气设备有限公司
	主导产品
	高低压配电柜

	单位地址
	丹阳市陵口镇中山大街146号
	所在乡镇
	陵口镇

	联 系 人
	贺国祥
	联系电话
	86769688
	传真号码
	86660232

	E－mail
	jshsdq@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	本公司正在试制660V无触点电容补偿装置，此装置是一种新型的节能设备，广泛运用冶炼行业、橡胶行业、钢铁行业、化工行业等电压等级为660V的设备上。在目前的低压无功补偿装置中是一种技术难度较大的产品，所以国内只有少数几家能做此产品，但有些技术难题至今尚未攻克。国内对660V电压等级的无功补偿的需求量远得不到满足，以至于无功达不到供电部门要求而造成企业巨额罚款，可见此产品的市场前景是非常好的。本公司为了抓住这一机遇，投入了30万元的经费和6人的攻克试制组在6月份以前拿出样机送苏州电器科学研究所做型式试验，申请国家3C认证。此产品一旦通过型式试验和3C认证，会给公司带来2-3千万的销售。

660V无功功率补偿装置的技术参数如下：

工作电压：660V                  补偿容量：570KVAR

无功电流：480A                  绝缘电压：1000V

执行标准：GB/T15576-2008        防护等级：IP30

本公司的产品能做到无触点过零投切和带有滤波装置，有效保护电容器和系统的正常运行。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1、 在现场使用时，谐波5次达到100%左右，出现进线断路器上桩铜排爆炸现象。（电压等级为660V）

2、 电容柜工作过程中投入时正常，但切除时电压突然爬升，柜内元件发生爆炸现象。（电压等级为660V）

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏华晟电气设备有限公司是江苏省高新技术企业，是专业研制、开发、生产高低压无功补偿装置和成套设备的中型企业。所生产的各种型号和产品均获国家3C认证，以及国家权威部门的检测并获得了型式试验报告。企业技术和规模在国内补偿行业处于领先地位，产品在全国各地的工程项目中得到广泛使用。企业内部有一套严格的管理制度，每年的产销量均以百分之二十的幅度增长，良好的企业效益保证了企业的持续、稳定发展。公司领导均具有中高级职称，并有一支专业的研发团队，保证了产品的升级换代。CLN型补偿装置获得镇江市科技进步三等奖。

公司一贯奉行：精心设计、安全可靠、一流服务、高效快捷的质量方针。利用好一切社会资源，共创美好未来。



	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


磨料有序排布多层钎焊金刚石锯片制造技术
	单位名称
	江苏超峰工具有限公司
	主导产品
	锯片

	单位地址
	丹阳市陵口工业园
	所在乡镇
	陵口镇

	联 系 人
	孔丽霞
	联系电话
	86960558
	传真号码
	86960157

	E－mail
	Yinfuchen@163.com.

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	目前，生产中使用的金刚石磨料锯片一般是利用烧结或电镀工艺来制作，魔力只是被机械地包埋、镶嵌在结合剂层中，把持力较小，在负荷较重的加工中容易因把持力不足而导致磨料过早脱落，降低了锯片使用寿命。由于烧结和电镀金刚石磨料锯片存在的上述缺陷，使其在某些领域的应用受到了较大限制。为此，本新技术采用钎焊工艺来制作金刚石磨料锯片利用钎焊技术实现金刚石磨料与钎料的化学冶金结合，从根本上解决了磨料把持强度低的问题，钎焊金刚石锯片具有以下优点性能：1、结合强度高，借助高温钎焊时在磨料、钎料和基体界面上发生的化学冶金作用，具有较高的结合强度，钎料结合厚度只需维持在磨料高度20-30%的水平上就足以在重负荷的高效切割中牢固地把持住磨料，这是其他锯片难于与之相比的。2、磨料出露高，通常可达磨料高度的70-80%，工具因此变得更加锋利，且使切削力、切削温度均有明显下降。3.容屑空间大，因磨料出露高而变得更加充裕，不容易发生因切屑阻塞而导致锯片失效。4.利用率高、寿命长，在钎焊锯片上磨料除了绝少一部分脱落以外，一般均可被充分利用到本身高度70-80%以上。5.结构强度高，是在300-500m/s以上直至1000m/s的超高速磨削中唯一可以安全使用的高效锯片。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	  有序排布30/35、35/40、40/45、45/50、50/60粒度的金刚石磨料，

磨料为单粒均匀排布，也可为条状连续排布

   热压烧结钎焊



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	         我公司是专业生产金刚石锯片、合金锯片的厂家，本公司刚研发的新产品金刚石有序排列多层均布产品。本厂成立10年,产品90%外销，金刚石锯片获德国MPA、EN安全认证。本厂专业技术人员雄厚，生产设备先进，检测设备精良，产品质量保证，产品90%出口。

	有无希望合作的高校院所
	有（√  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	南京航空航天大学

	合作方式
	合作开发（ ） 委托开发（√  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


汽车用注塑级轻质木塑复合材料的开发研究
	单位名称
	江苏亨发木塑科技有限公司
	主导产品
	木塑粒子

	单位地址
	丹阳市陵口工业园
	所在乡镇
	陵口镇

	联 系 人
	孔丽霞
	联系电话
	86960558
	传真号码
	86960157

	E－mail
	yfwpc@yahoo.com.cn

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	木塑复合材料是将木纤维与废旧塑料进行复合而得到的一种新型复合材料，它具有木材的

、耐腐蚀、加工性能好、可发福回收利用、环境友好、维护费用低等特点.可注塑环保型轻质木塑复合材料目前在我国尚处于空白阶段，开发符合我国国情的再生型可注塑木塑复合材料具有重要的实际意义，。项目的创新点是①将废弃的塑料和锯木屑、农作物秸秆等作为主要原料，制备环境友好型汽车用注塑级复合材料；②将纳米粒子引入木塑复合材料体系，利用纳米粒子的一些独特性能以及木纤维表面特殊的物理与化学结构，探索克服传统木塑复合材料的不能注塑、不耐热，力学性能差等缺点的鑫途径；③开发注塑级木塑复合材料系国内首创，未见相关报道；④采用微孔发泡急速制备轻质可注塑的木塑复合材料系首创。项目投入/产出比为1:8（稳定生产后，按年计算）。项目的投资回收期1-1.5年

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1 无机纳米粒子的表面处理工艺

2 相容剂的选择

3 组分与配方设计

4 微观结构控制

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司成立于2008年，注册资金1000万元，企业拥有一支高素质的研发团队，在开发生产新型木塑复合材料方面，与南京航空航天大学具有多年合作的 历史，成功开发了多项技术。

	有无希望合作的高校院所
	有（√  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	南京航天航空大学

	合作方式
	合作开发（√  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


矿用、船用、石油平台用链条的产品制造及其设备控制技术
	单位名称
	江苏金茂制链有限公司
	主导产品
	矿用、船用链条

	单位地址
	陵口镇
	所在乡镇
	陵口镇

	联 系 人
	束林先
	联系电话
	86668687
	传真号码
	86660634

	E－mail
	Slx700@sina.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	公司根据市场需要，在已投入大规格的矿链、船用链和石油平台链生产设备的同时，正计划制造小规格矿链和船用链生产设备，使本公司能生产最小直径14到最大直径130的链条系列产品。成为能全面覆盖矿山、船舶等链条市场需求的企业，可以更大地满足客户要求，占据市场更大的份额。

大型船用链条主要市场是国内外大型船泊和海洋石油平台需求，市场前途较好。目前，我公司已投入的大设备有8＃、9＃制链机组和配套的拉伸机、调质炉、抛丸机、检验设备，以及水、电等基础设施等，力求年内完成主要设备制造。明年内配套设施全面完工后正式投产。

小型链条生产设备投入的目的是要求制造出高质量，高精度的链条。满足小型船泊、吊装行业等企业的大量需求，也有较好的市场，目前公司正组织专业技术人员进行设备设计，10月份以后投入制造，明年一季度可投入生产。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	由于以前公司的产品均为中等规格链条，现要向大规格和超小规格发展，技术难度较大，目前特别需要有一定专业知识的工程技术人员和技术工人，公司急需提高和扩大企业职工队伍，以满足将来投产需要。 

目前公司需要提高中频炉棒料加热控制技术，大规格链条热处理热处理控制技术，小规格链条的闪光焊接控制技术，材料化分检验技术，液压控制技术等。提高这些技术水平，才可生产出高质量的产品来。

   

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司主要生产海洋石油平台链及高强度矿用链，目前拥有国内先进的自主研制的5#制链机组3套，中频热处理设备及万能材料试验内设备3台（套），生产的大规格高强度圆环链产品品质能替代进口，在国内同行业处于领先地位。公司配备了专业研发团队，截止日前，公司拥有圆环链生产技术授权发明专利一项，申报受理二项，对进一步提升公司创新能力奠定了坚实的基础。

	有无希望合作的高校院所
	有（ √）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学

	合作方式
	合作开发（√ ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


物理气相沉积法制备镀铬效果纳米铝浆及其产业化
	单位名称
	江苏森美铝颜料有限公司
	主导产品
	铝银浆

	单位地址
	丹阳市陵口镇折柳312 国道222公里处
	所在乡镇
	

	联 系 人
	庞红琴
	联系电话
	86607855
	传真号码
	86608813

	E－mail
	Huqiong11@126.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	目前国际上有三家公司可以生产镀铬效果纳米铝浆，国内未见相关的文献报道，纳米片状铝粉比传统铝粉的径厚比要大得多，在涂料中分布非常均匀而且几乎呈水平分布，这样，“双色效应”更明显，色彩更绚丽，对图层的防护更有效。本项目的成功实施将对我市涂料和油墨等传统产业的技术升级和产业结构调整起到重要推动作用，将派生出一大批新产品，并不断拓展纳米金属浆料的应用领域，延长纳米金属浆料产业链。本项目采用PVD法制备纳米铝膜，使铝粒子的厚度真正达到纳米级，约为50NM，并且厚薄均匀；长度为5-10UM，径厚比为200-400，高度高于115GS，光反射率大于90%，水面遮盖力大于10平方米每克。在产品的配方设计中，采用不同溶剂的配方设计，以便与不同涂料与油墨体系相容，在各项检测中，要达到或超过国际同行业的技术指标。在环保方面，各项检测符合欧盟制定的PAHS和ROHS标准。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	纳米铝膜制备技术；

铝膜与PET薄膜的剥离装置的制备技术；

铝膜的粉碎和分级技术；

片状铝粒子的表面改性技术。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	企业成立于2001年，是一家专业从事铝浆研究、开发、生产和销售的民营企业。公司现有10条全自动化微米级片状铝浆料生产线。产品销售在同行业中排名第8位。资金经营状况良好，自主研发了三大系列产品：银元型铝浆、不规则圆型铝浆、雪花状铝浆，公司以专业的队伍，严谨的管理，先进的设备，着力打造品牌产品，产品远销欧美、非洲、及中东地区，深受国内外客户好评。公司坚持用企业文化提升核心竞争力，以科技创新抢占市场。 

	有无希望合作的高校院所
	有█   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏科技大学

	合作方式
	合作开发█ 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


平板显示用三维微结构光学膜关键技术研发和产业化
	单位名称
	丹阳博昱科技有限公司
	主导产品
	三维微结构光学膜

	单位地址
	丹阳市中亚路3号
	所在乡镇
	丹阳市司徒镇

	联 系 人
	栗霞
	联系电话
	86819930
	传真号码
	86587963

	E－mail
	1923320761@qq.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	该产品采用独创的光学微结构设计，应用光刻技术，形成含有表面倾斜并无序排列的三维微结构光学膜，起到集聚光和扩散于一体的光学效果，以一张光学膜结构取代了传统扩散膜和棱镜膜等多层膜结构，具有光通量大、视野角好、雾度高等优点。
国内的平板显示产业虽已成初具规模的新兴产业，但核心材料高端光学膜完全依赖于进口，高端光学膜占平板显示成本比重居高不下。本项目采用独特的三维微结构，集聚光和扩散性能于一体，突破了现有背光源光学膜由多层组合而成的结构，具有更好的光学性能和更低的成本，为制造轻薄节能型平板显示器提供了条件。

项目的实施将扭转国内高端光学膜依赖进口的被动局面，并形成具有自主知识产权的国际领先技术，有力推动我国平板显示产业的技术升级。
首创了集聚光和扩散功能于一体的三维光学微结构设计；发明了具有聚光和扩散作用的综合光学膜，实现了由一层替代多层膜的效果；首创了基于光刻技术的光学膜生产工艺，采用特定的紫外光固化处理，实现了微结构的无序排列，增强了光学膜的扩散效果；自主开发了卷对卷三维微结构光学膜生产专用设备及自动化生产线，创造性地采用了连续曝光方法和负压分离技术，为本项目产品规模化生产奠定了基础。

项目总投资8000万元，已投入800万元，新增投资7200万元，其中申请省成果转化资金1300万元（无偿拨款1000万元、贷款贴息300万元），自筹资金3900万元，银行贷款1500万元，地方财政配套500万元。项目实施期内预计实现的销售收入8000万元，利税1700万元。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	
三维无序微结构的功能扩展和设计优化，将集成偏振控制功能于已有的聚光和扩散功能中，进一步增加光的利用率。

进一步优化三维微结构光学膜生产设备，实现光刻模板间的无碰撞对接和精密对位，提高设备的精度和运转的稳定性。

研发高速、高精度全自动化生产线，以基材的传送速度为基准，控制光刻模板的运行速度，以及模板间的循环传送速度，使各环节动态匹配。

研发用于超大尺寸平板显示器的综合光学膜制备技术，采用低膨胀系数，高光通量的柔性模板替换目前使用的刚性模板系统。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司主要从事液晶显示及相关产品的研发与生产，是以海归博士路志坚团队为技术骨干的高科技企业。公司成立以来，专注于三维微结构光学膜及专用设备研发，2010年企业总资产近千万元，研发投入390余万元。目前已建成中试生产线一条，针对LG、龙腾光电、TCL等大客户对视角和辉度的特殊要求，研发了大视角高辉度液晶电视、台式电脑专用光学膜。产品已获得了用户的高度认可，并不断催促公司量产线研发进程。公司组建了研发中心，以全球首创的“三维微结构光学膜”为契机，打破国内光学膜被标准诸多不合理的现状。

公司以路志坚为技术领军人物，组建了光学膜产业世界领先的研发团队，研发中心配备了辉度视角自动化测试装置、产品可靠性测试装置等各项研发设备。公司与东南大学建立了长期的产学研合作关系，利用东南大学相关专利、科技计划项目的成果以及机电系统与质量工程实验室的运动控制实验平台、机电产品测试平台等软硬件平台开展项目研究试验和测试；共同开展专用设备及生产线的研发。 

	有无希望合作的高校院所
	有（√）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	东南大学

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（√ ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


膨胀玻化微珠墙体自保温系统
	单位名称
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	主导产品
	膨胀玻化微珠墙体自保温系统

	单位地址
	江苏省丹阳市司徒镇张寺工业园
	所在乡镇
	  司徒镇


	联 系 人
	孟强
	联系电话
	13626267879
	传真号码
	0511-86818511

	E－mail
	jsdyhwj@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	1、 本项目产品研发应用背景与意义：

    背景：目前建筑墙体节能保温主要有内保温、外保温、夹芯保温三大类。市场主流的热桥处理技术主要采用EPS、XPS、聚氨酯保温模板。这些有机保温材料和产品在防火、环保、安全、利废、同生命周期等方面都存在很大的问题，这些问题是建筑节能领域共同面临和迫切需要解决的难题。本项目产品技术在全面分析、科学比较国内建筑墙体保温材料和结构优劣的基础上，采用集成技术，自主研发生产出一种新型低碳节能无机环保墙体自保温系统——膨胀玻化微珠墙体自保温系统，达到了集节能环保、防火阻燃、同体共寿、安全简易和同质利废为一体的综合效果，攻克和解决了建筑节能领域这一难题。

    意义：1、符合国家产业化政策的发展方向。本项目产品同国家、省发展新型墙体材料和推广节能建筑的产业政策完全吻合。与省住房和城乡建设厅、省科技厅下发的苏建科【2010】337号中“重点做好结构与保温一体化的墙体保温技术、外墙保温防火防裂高耐久技术等的研究开发；重点加快高性能墙体自保温技术，以无机保温材料为基础的高耐久防火的外墙外保温技术的推广应用”的要求完全一致。2、适应我国建筑防火的迫切需要。本产品实现了从有机向无机、从易燃难燃到不燃的两大转变。系统产品防火等级达A1级（经省消防部门抽测认定），完全符合公安部、住房和城乡建设部（2009）46号文，关于《民用建筑外保温及外墙装饰防火暂行规定》的要求，不再需要另行设置水平防火隔离带和另行设置门窗防火。3、加强了环境保护。本产品采用的是膨胀玻化微珠无机材料，无毒无辐射，是绿色环保型建筑材料，没有目前市场上普遍采用的聚苯颗粒、聚苯板、挤塑板等存在“三废”排放及“环境耗费”等问题；4、促进了利废节约。该系统大量利用我国丰富的火山岩矿产资源以及粉煤灰、炉渣等工业废弃物，变废为宝，做到了节土节能利废，实现了资源节约，资源综合利用和循环利用，完全符合循环经济的发展和科学发展的要求。

2、 本项目产品投入规模及效益分析：

    本项目完成将建成江苏省膨胀玻化微珠墙体自保温系统产业化基地，总投资6200万元，项目全部投产后，将形成自保温砌块5条生产线，砌筑型保温砂浆2条生产线，保温免拆模板5条生产线，实现年产值19300万元，可为社会提供就业岗位近200个；年节约标煤近2万t；减少CO2、SO2排放近0.6万t。

三、本项目产品主要性能指标：

    砌块热阻达1.22（㎡.k）/w，强度达5.0Mpa；砌筑砂浆导热系数达0.14W/（m.k）拉伸粘结强度达0.5MPa，抗压强度达5.4PMa；免拆保温模板导热系数达0.09W/（m.k），抗拉强度达385kpa,抗折强度达1796kpa。

四、技术创新点及水平：

    系统保温：砌块、砂浆和模板进行系统设计生产和使用，大大提高了墙体节能保温效果；安全防火：系统达到了阻燃安全防火A1级要求；同质共寿：系统以水泥为基础、膨胀玻化微珠为骨料，增强了系统产品本身、系统与结构体的相容性。

    本项目产品的新技术，被国家级专家认定为全国首创、国内领先，国家发明专利已被受理，开创了国内低碳节能无机环保同材性墙体自保温系统的先河，获得了国家、省科技成果推广证书，以及江苏省高新技术产品称号，是一项拥有自主知识产权、具有显著技术与竞争力优势的重大低碳技术，是市场前景非常广阔的高新技术产品。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	    墙体保温结构由多层次转向单层次，防火性能由有机易燃转向无机阻燃，施工操作由复杂化转向简易化，保温材料由异质化转向同质化，墙体保温由粘连外加连体式转向砌筑内生一体式，由单元素转向全系统，由单一功能转向综合功能，提高了建筑资源利用率。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	    江苏华伟佳建材科技有限公司是新型环保节能材料--膨胀玻化微珠保温砂浆江苏省内唯一专业科研生产企业并已通过ISO9001：2000质量管理体系，拥有国内领先、国际先进水平的全自动化生产装备并于2008年成立了保温材料研发中心，于09年6月被授予江苏省科技型中小企业称号，于2010年5月被授予丹阳市第一批创新型企业。公司参与编制了国家建材行业标准《膨胀玻化微珠》JC/T 1042-2007和《硅酸盐复合绝热涂料》国家标准，编制了建筑业施工操作规程《膨胀玻化微珠保温砂浆外墙外保温操作规程》ZJSG/001-2007和《膨胀玻化微珠墙体自保温系统施工操作规程》DZJB001-2010，并被受邀参编《膨胀玻化微珠轻质砂浆》国家行业标准、《干混砂浆生产工艺与工程应用技术规范》。公司分别承担了镇江市科技计划项目：绿色建筑关键技术—YL复合外保温系统开发应用研究；丹阳市科技创新基金项目：膨胀玻化微珠保温砂浆材料的研制开发及产业化；丹阳市科技创新基金支撑计划建设项目：保温材料工程技术研究中心建设。拥有国家发明专利3项、国家实用新型专利2项，申请并获得发明专利受理6项. 

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


纳米液体表面处理系统的研发及产业化
	单位名称
	江苏金目光学有限公司
	主导产品
	树脂镜片、眼镜架及电镀

	单位地址
	丹阳市司徒镇眼镜工业园B区1号
	所在乡镇
	司徒镇

	联 系 人
	刘建平
	联系电话
	86052878
	传真号码
	86802162

	E－mail
	Jianping6188@126.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	纳米液体表面处理系统的研发节约和降低了生产成本，不会因员工的技术问题而影响成品的合格率，生产效益大幅度提高，大大地降低了生产环境造成的污染。市场前景广泛，可以对金属眼镜架、卫生洁具、餐具、各种金属拉手和门锁五金件、各种金属医疗器械、另部件、各种精密金属电子产品、各种金属件精密另部件、各种塑料非金属件的表面处理。

本项目计划总投资3300万元，设计生产能力为1亿付/年，销售额达到2亿元。（1）

发明专利一项«一种纳米磁性液体表面处理装置»（2）实用新型专利一项«一种纳米磁性液体表面处理装置»；(3)2012年年初建成年产量达1亿付以上的生产线六条，尝试进入国际市场；(4)2012年销售达到20000万元。

创新点在于：（1）、利用磁场和液体纳米材料对金属眼镜架和眼镜模具片（包括金属

和非金属五金件及零部件）等不同形状的产品进行高效表面处理，光泽度更好，档次更高，并且操作起来更加方便，可以完全替代现有的传统手工工艺。（2）、降低成本，使产品的合格率大幅度的提高，合格率可达99%以上；（3）、减少环境污染，净化了工作环境；（4）、解决了当前劳动力的不足；（5）、使地方经济整合成高新科技的产业链。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	（1）、合成金刚石磁性纳米材料技术

（2）、金刚石微粉在水介质中的乳液分散技术

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	    江苏金目光学有限公司成立于一九八八年，是中国眼镜视光学产品开发、制造、销售的大型企业之一。公司现有员工300名，其中中高级技术人员占20%，占地面积4万平方米，建筑面积2万平方米，公司现拥有美国纽约金目、香港金目及中国上海金目等销售公司，客户遍及全球五大洲四十余个国家。公司于 2002 年通过ISO9001-2000质量体系认证，全部出口产品获得了美国FDA许可和欧洲CE认证。2005年被评为高新技术企业，公司注册商标“雅酷及图”获得镇江市知名商标；2006年获得江苏省著名商标称号，2008

年7月，被认定“中国驰名商标”称号。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（√ ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（ √ ） 委托开发（  ） 成果转化（√ ） 共建产学研联合体（√） 其他（  ）


姬松茸深加工技术的研发及制剂产业化
	单位名称
	江苏益加生物有限公司
	主导产品
	益加生物牌瑞嘉胶囊

	单位地址
	丹阳市司徒镇丹伏路7号
	所在乡镇
	司徒镇

	联 系 人
	刘建平
	联系电话
	86052878
	传真号码
	86802162

	E－mail
	Jianping6188@126.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	该项目的主要功效是提高和调节人的免疫能力，对抗癌、防癌有显著效果，特别是对癌症患者的疗后调节。从姬松茸提取β - （ 1-6 ） -D- 葡聚糖蛋白复合体、灰树花提取D-fraction活性葡聚糖和蛋白的结合物，根据我公司独有复方的配方组合，从而研发出系列抗癌、防癌的生物制剂，填补了国内空白。
本项目预计投资800万元，其中研发投入200万元，本项目实施期限为2年半，投产达产后形成销售收入2000万元，实现利税640万元。增加就业人数50人。

主要技术指标：粗多糖≥7%，三萜类≥2%。发酵全液多糖含量：发酵菌丝粉5.520%，发酵液浸膏粉6.383%。

    发明专利二项；新产品一个；江苏省高新技术产品一个；技术标准一份；发表论文二
篇。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1、姬松茸发酵全液多糖提取工艺研究。

2、姬松茸多糖与灰树花、灵芝的混合配比，制作姬松茸多糖生物制剂。

3、姬松茸发酵生产工艺的研究：包括培养基配方、培养条件（温度、通气量、搅拌速度等），同时完成中试生产工艺及质量控制标准。

4、姬松茸发酵全液发酵粉制备工艺及质量控制标准的研究。

5、姬松茸菌株的选择。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏益加生物有限公司成立于2009年7月9日，主要从事菌菇的种植、发酵及其深加工和医药技术研发及技术转让。现投入主要是以研发为主，我公司与中国中医科学院的教授共同研制的益加生物牌瑞嘉胶囊，各项数据已通过江苏省疾病预防控制中心检测并予以认可，国家食品药品监督管理局已正式受理，受理编号为：国食健申G20100809。

	有无希望合作的高校院所
	有（√ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	中国中医科学院

中国药科大学

	合作方式
	合作开发（√ ） 委托开发（  ） 成果转化（√ ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


树脂单体研发
	单位名称
	镇江万新光学眼镜有限公司
	主导产品
	树脂镜片、眼镜架

	单位地址
	丹阳市丹伏路188号
	所在乡镇
	司徒镇

	联 系 人
	许生炎
	联系电话
	86906166
	传真号码
	86802007

	E－mail
	163xsy@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	中国是世界树脂镜片生产大国，而产品主要原材料（单体）一直依赖进口，不仅是产品的成本问题，而且影响了树脂镜片产品的深层次技术开发，虽近年来已有国产化单体上市，但实际水准还不够理想。

树脂镜片原材料（单体）研发，实行树脂材料全面国产化，有利于建造我国视光学产品技术的独立研发条件，创造自主的世界领先视光学技术产品，真正成为世界眼镜大国。

目前仅我丹阳地区树脂单体年用量约在6000吨，年耗资3000万美元。
我公司愿投入全部研发资金，提供实验场地，建立生产场所。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	目前树脂镜片所用单体大部分是折射率为 1.4503的丙稀基二甘醇碳酸脂，简称CR-39，由美国PPG公司生产。日本的MR-8树脂材料目前也开始在我公司应用，折射率分别为1.498、1.532、1.631，被称之为高档树脂镜片的配用材料，由日本三井公司提供。
树脂单体的材料研究需要有关化工研究院所提供合作与支持。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	我公司在国内率先开发生产了树脂镜片，使中国眼镜产业发生了巨大的规模发展，成为世界树脂镜片的主要产地，丹阳成为“中国眼镜生产基地”和“中国眼镜出口基地”，我公司是中国最大的树脂镜片生产企业，拥有资产5亿元，2010年实现销售收入3亿元，出口2500万美元。

公司是高新技术企业，每年以不低于销售收入4%的投入用于新技术、新产品的开发与研究，目前寄希望与化工专业的院校、研究机构取得合作，开创中国眼镜产品的树脂镜片材料单体的研究与生产。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（√）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（√） 委托开发（√） 成果转化（√） 共建产学研联合体（√） 其他（  ）


风力发电叶片的研发及产业化
	单位名称
	江苏中亚玻璃纤维有限公司
	主导产品
	风力发电叶片

	单位地址
	丹阳市司徒镇全州工业园区
	所在乡镇
	丹阳市司徒镇

	联 系 人
	栗霞
	联系电话
	86819930
	传真号码
	86587963

	E－mail
	1923320761@qq.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	本项目以实现风力发电叶片设计及产业化为目标，产品不仅可供应国内市场，而且能打入国际市场，实现出口创汇；同时将推动我国风电产业的快速发展。使风力发电将在我国能源和电力供应发挥举足轻重的作用。

本项目产品各项性能指标经检测合格，产品通过GL认证和中国船级社认证，在与国内外产品的市场竞争中具有明显的性价比优势，还可以带动上游玻纤产品等行业技术进步和发展。 

我国作为世界上最大能源消费国之一，电源结构中75%是燃煤火电，排放污染严重，为了调整电源结构，实施可持续发展，发展风电等清洁能源刻不容缓。

风力发电将成为我国未来发展速度最快的新能源产业，风电产业因行业广阔发展空间而商机勃勃，据权威部门估算，我国MW级风力发电装机在今后相当长的一段时期内，将以年平均37%的增长速度发展，按照国家规划，至2020年新增风力发电装机容量8000万千瓦，以每千瓦装机容量设备投资7000元计算，风电设备市场份额将高达5600亿元。风力机叶片作为风力发电机中最关键的部件之一，达到整机价值的20%左右，市场前景巨大。
项目的特色和创新之处在于① 设计了特殊的月牙型风电叶片叶型。② 首家采用柔性叶片设计。③ 独家采用真空浇注生产工艺生产风电叶片。
本项目产业化完成后，产品的各项性能指标要达到国内相同产品的领先水平。通过严格的质量控制，实现成品合格率≥96%的产业化要求；产品通过GL认证和中国船级社认证。
项目完成后，将形成年产300套风力发电叶片生产能力，年新增产值36000万元，年新增利润4000万元，税收2800万元。本项目以实现自主研发风电叶片产业化为目标，增加就业250人，带动地方产业结构的调整，促进地方经济的增长。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	① 高模量玻璃纤维材料的研发

高模量玻璃纤维成分主要为SiO2-Al2O3-MgO，在生产过程中矿石熔化温度在1500-1600℃，研究耐火材料的选用，耐火材料达不到要求，将直接影响熔炉的使用寿命，在熔制过程中耐火材料容易被侵蚀，造成拉丝作业不稳定，熔炉使用寿命短。
②产业化生产工艺的的优化

在现有中试生产装置的基础上，对中试所掌握的生产工艺进一步优化，采用真空浇注的生产工艺，进一步研发树脂的固化时间与树脂的流速；玻纤原材料的铺层结构、受力方向以及原材料的配比，确保使树脂能够在完全浸润后固化，同时以增强叶片的柔性，达到产品在运行过程中不易折断。

③研制产业化生产线的关键设备。

在中试生产线技术全面完善的基础上，研究设计产业化生产线各环节关键设备，主要包括叶片生产用模具、液压系统、力矩配重平衡系统等。根据产业化目标产量的要求，确定各关键设备的规格、材质和制作方案，并确定各关键设备的数量。

④研究用于海上风电叶片的制备技术

针对海上环境恶劣，风力大，对叶片的腐蚀性大、叶片长度长的要求，研究与之相适应的生产工艺及叶型。
⑤制订各环节生产工艺规程，建立全过程质量保证体系

通过中试线反复验证生产过程各工艺技术参数，确定最佳的工艺技术参数组合方案，并据此制订整套规模化生产工艺规程，形成全过程的产品质量保证体系。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	公司成立于1993年，2008年改制为股份制公司，注册资本5148.6万元，主要产品为玻璃纤维纱、布、连续单丝毡、风电叶片等系列产品。

公司现有员工350人，其中大专以上人员130人，占36％；技术人员人员56人，占15％；直接从事研发科技人员30人，其中高级职称人员4人，中级职称人员15人。2009年公司与江苏大学共同组建了“江苏省高模量玻璃纤维工程技术研究中心”，形成了一支由工程技术、管理、财务等各种专业组成的人才团队。2009年公司引进国内叶片专家，原上海玻璃钢研究设计院高级工程师罗维奇担任风电事业部总经理，2010年引进澳大利亚博士曾庆川担任技术总监，负责本项目的研究和开发及生产管理。

公司为高新技术企业；中国玻纤工业协会常务理事；中国硅酸盐学会江苏省玻纤玻钢专业委员会副会长单位；中国玻璃纤维标准委员会委员单位，中国玻璃钢工业协会成员单位，2007年承担了省科技成果转化项目“短流程一步法连续单丝玻璃纤维毡关键技术开发及规模产业化”（BA2006082）。

公司将致力于高模量玻璃纤维及风电叶片系列产品的研究开发，不断开发新产品，保持国内领先水平，满足不同风场需求。销售实行集中管理，分片包干制，通过产业化的实施，力争在三年后形成风电叶片系列产品，研发能力和技术水平达到内领先水平，使公司综合实力迈入风电叶片行业前列。 

	有无希望合作的高校院所
	有（√ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	河海大学

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


共插层型聚丙烯纳米复合材料的研发与应用
	单位名称
	江苏新泉汽车饰件有限公司
	主导产品
	汽车内饰件

	单位地址
	江苏省丹阳市新桥镇
	所在乡镇
	新桥镇

	联 系 人
	贾国富
	联系电话
	13806103021
	传真号码
	051186359390

	E－mail
	dyxq001@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	目前国内外市场上汽车仪表台骨架大多使用ABS（丙烯晴--丁二烯--苯乙烯共聚物）材料，由于其综合性能较好受到了广泛的应用。但是热变形温度较低，可燃，耐候性较差、比重大也是这种材料的明显缺陷.我们研究开发的共插层型聚丙烯纳米复合材料既解决了塑料件刚性、耐冲击性、耐侯性、耐高温等一系列性能方面的问题，又获得了较好的经济效益。
该项目总投资1211万元，已投入731万元，项目新增投资480万元。其中研发投入436万元，固定资产1000万元，购买设备350万元，本项目完成时，达到成果转化批量生产阶段；达到年生产能力：3000吨；企业资产规模达到21000万元；新增就业人数 30人。
技术性能指标：（1）PP类材料与聚氨酯粘接；（2）新材料的热变形耐高温提高到115℃；

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	PP材料与聚氨酯粘接的问题，有两个关键因素是必须要解决的：首先是PP材料表面的极性化处理，由于PP材料为非极性材料，在常规情况下它是不能和聚氨酯融合的，其次是使丙烯酸酯获得更好的分散效果，虽然丙烯酸酯能够提高材料的极性，但由于其在常规状态下不能得到更好的分散，致使极性化处理效果不佳。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	江苏新泉汽车饰件有限公司创建于1982年，专业从事中高档汽车仪表板、门护板等饰件产品的设计、开发、研制和生产，综合实力名列国内同行业前列。新泉公司下设江苏新泉、常州新泉、芜湖新泉三个公司和一个技术中心，总占地面积18万平方米，员工600余人，公司年销售2010年3.8亿元。

    公司拥有独立的技术中心，工程技术人员90余人，下设四个部门：设计部、工程部、实验室、项目部，具有和主机厂同步开发和独立开发的能力。新建的实验室正在申报国家级实验室，可从事汽车零部件所有的材料实验、环境实验与其它的特殊试验（如震动和气囊点爆）。

    公司拥有一流的生产设备，拥有德国克劳斯玛菲3200吨锁模力注塑机，日本引进的搪塑表皮生产线，德国JENOPTIK公司的激光弱化设备，德国必能信公司的震动摩擦焊及超声波焊接机，意大利康龙公司的高压发泡机及真空成型机等。

凭借卓越的实力及良好的信誉，公司与国内一些大的主机厂建立了良好的配套关系及诚信的客户关系并成为他们定点联合开发核心供应商。

	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学

	合作方式
	合作开发（√ ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（√ ） 其他（  ）


柴油机数字式电子调速器的研发与产业化
	单位名称
	江苏亚宝车业有限公司
	主导产品
	柴油机数字式电子调速器

	单位地址
	丹阳市新桥工业区
	邮政编码
	2212322

	联 系 人
	赵建林
	联系电话
	0511-86356789
	传真号码
	0511-86350988

	E－mail
	jiangsuyabao@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	1.柴油机数字式电子调速器的研究与产业化是能源短缺、环保问题以及微电子技术和控制理论发展的引领时代的最新技术产品。本产品具有调节精度高、结构简单，易实现自动化，代表了调速器发展的方向；采用柴油机智能控制技术、系统理论和实验研究，整合燃油电子喷射，电子调速、状态监控以及故障诊断等系统在柴油机上的应用，并发挥综合优势，尤其在节约燃油消耗、提高可靠性等方面将取得预期效果。对提高柴油机性能、拓展柴油机应用领域具有非常重要的意义。

2.产品投放市场后，实现产销量为3万台，销售收入为5000万元，实现利税1500万元。

3.主要技术参数和性能指标：

①瞬时电压范围 11-36VDC；

②转速波动率≤0.25%；

③瞬态调速率≤7%，转速恢复时间≤3s；

④开关量输入 8路（可配置）、开关量输出3路（可配置）、通讯接口CAN/RS422、模拟量输入8路以及模拟量输入4路。

4. ①采用双绕组执行器和智能增益修正控制策略来提高数字式电子调速器的性能。

②探索电子调速器性能的测试方法。目前电子调速器主要性能测试方法大致可分为部件考核法、直接配机考核法、模拟系统考核法、系统仿真考核法等。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1. 我公司在该方面缺乏人力资源；

2. 设备不健全。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	 江苏亚宝车业有限公司创建于1995年，注册资金100万美元，占地面积15800平方米（建筑面积12600平方米）。是专业生产汽车灯具、仪表台、内饰件、安全出口、塑料件等系列产品制造的中外合资企业。产品凭着有力的竞争价格和过硬的产品质量在同行中具有一定的知名度。公司具有技术管理创新的精神，有先进的生产设计开发体系，完善的生产检测体系。企业通过ISO9001体系认证，产品通过3C认证，拥有大型油压机、注塑机、发泡成型等设备。公司不断强化企业内部管理，引进先进的生产设备的技术人才，将以一流的产品，一流的质量，满足快速发展市场的需要。我们真诚欢迎八方宾朋，新老客户莅临指导，共创辉煌。


	有无希望合作的高校院所
	有（ √ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	哈尔滨工程大学

	合作方式
	合作开发（√） 委托开发（√ ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


化工产品附属废气氯化氢的提纯
	单位名称
	丹阳市方蓝气体设备有限公司
	主导产品
	气体设备

	单位地址
	丹阳市延陵镇
	所在乡镇
	

	联 系 人
	潘小俊
	联系电话
	86862633
	传真号码
	86863888

	E－mail
	pfl@fanglan.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	1、 背景意义：随着电子、光伏、半导体产业的发展，对高纯氯化氢气体的需求不断增大。目前国内尚未有高纯氯化氢气体生产企业，也未有从化工产品附属废气提纯氯化氢的工艺技术。大量高纯氯化氢气体依赖韩国和日本的供应，生产技术对我国封锁。

2、 市场前景：国内华东地区年需求量1000吨，全国年需求量2000吨，目前价格15万/吨左右，年需求量1.5—3亿元。

3、 预计投入规模4000万，达产后形成销售1.5亿，利润4500万，税收1200万，1-2年收回投资成本。

4、 主要技术参数：氯化氢纯度99.999%及以上。

5、 技术创新点：此种氯化氢提纯技术填补国内空白。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	难题及需求为：提纯工艺设计及技术

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	本企业主要生产气体设备，属特种设备行业，具备压力管道元件生产资质。与世界五大跨国气体公司提供配套设备，相关产品通过美国和法国气体公司工程实验室检测。年销售1200—2000万，依托跨国气体公司不断研究国外新技术及新产品，不断研发生产系列产品。

 

	有无希望合作的高校院所
	        无
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（ ■ ） 共建产学研联合体（■  ） 其他（  ）


新能源汽车电驱动制动泵的研发及产业化
	单位名称
	江苏梅花机械有限公司
	主导产品
	汽车真空泵

	单位地址
	江苏省丹阳市延陵镇大吕村
	所在乡镇
	延陵镇

	联 系 人
	韦黎斌
	联系电话
	868425052
	传真号码
	86845520

	E－mail
	mh@dymhjx.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	电动汽车采用电机驱动，取消了传统的发动机，因此失去了真空来源，即无法为汽车刹车总泵提供真空助力。而新能源汽车电驱动制动泵便为弥补这一不足而产生。它采用车载电源提供动力，推进泵体上的电机进行运动从而产生真空，为电动汽车、混合动力车、电动场地车等各种车型的液压刹车系统提供唯一、可靠的真空来源，从而有效地提高了整车的制动性能，从而使汽车轻松准确地制动，大大减轻了驾驶员的劳动强度，并提高了汽车安全性。

   传统搭载汽油发动机轿车利用发动机进气歧管产生的负压，为真空助力器提供真空。发动机只要正常工作，便可提供制动助力，无需真空泵。目前，电动汽车上搭载的发动机是控制电机，没有类似于进气歧管的真空源，故需要一只自带动力源的真空泵。为了解决这一问题，目前市场上采用的是隔膜式电动真空泵和径向柱塞式电动真空泵，隔膜式电动真空泵泵体体积较大，抽取效能差；径向柱塞式电动真空泵体气流脉动大，升温快，噪音大，且两者的真空度都比较差。
本项目是与新能源汽车的配套，而国外新能源汽车虽然与中国基本同步，但由于其传统汽车技术远远领先与国内，尤其是汽车关键零部件，而本项目新能源汽车电驱动制动泵正是汽车关键零件之一，且可以这样说，目前国内已经生产出来的新能源汽车其真空泵完全是从国外进口的，如日本和德国，同样本项目产品也是引进消化吸收国外技术，并结合企业产品自身优势而生产出的可替代进口产品，其性能可以达到并超过国外先进水平，其重点表现在体积、重量、噪音、漏油（适于混合动力汽车）、真空度、温升控制上，特别关键的是采用永滋直流无刷自控电机来驱动泵内转子旋转产生真空，当真空度满足刹车需求后，电机自动停止运行既节电又降低温度，而价格远低于国外（国外大概850元/台左右，公司450元/台左右）。所以与国外同类产品竞争，本项目产品优势主要表现在价格上，只要公司严格按照质量管理体系操作，本项目产品完全可以替代进口，实现国产化。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1、新能源汽车电驱动制动泵, 由壳体、盖板、转子、叶片、O型圈、注油螺栓、单向阀总成、焊接件、单向阀螺钉、垫片、固定支架、油壶、油管、驱动电机等部分组成,是和永滋直流无刷电机、组装在一起，通过混合动力汽车或纯电动汽车中的电瓶直接输送电到新能源电驱动真空泵的电机上使其运转产生真空起到助力刹车的作用，且不需要另外提供压力注油（自吸方式）就可以满足整车的需求，另外当真空度满足刹车需求后，电机自动停止运转既节电又降低温度。

2、制动泵的性能指标高,一是排量为60cc（常规为36cc）,二是最大真空度为97kpa常规为92kpa，同时在转速1000r/min情况下到达规定真空度时（66.7kpa）只需要3～5s（原来需要18s）。

3、质量轻，体积小，3.55kg/台（常规为6.60 kg/台）。

    4、要达到的主要技术指标为：

4.1 无异声,噪音低：低于85分贝。

4.2  灵敏度高: 转速到1000r/min时，只需要3～5s最大真空度达97千帕。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	本公司创建于2000年12月，原名为“丹阳市梅花机械有限公司”2008年5月更名“为江苏梅花机械有限公司”；公司占地面积10000平方米,建筑面积6000多平方米，外聘博导1名、博士2名、高级工程师和专业技术人员20余名，拥有多台套真空泵泵体精加工专用数控设备和机械金属切削设备，测试、检测、试验设备齐全，使研发、制造、销售为一体的专业汽车真空泵生产企业。  

公司主要设计开发生产的排量为25cc—60cc “低噪音高灵敏度汽车真空泵”系列产品100多种，主要与五十铃/长城汽车/北京福田/丰田/三菱/江淮/一汽等汽车主机厂相匹配。目前研制开发的新能源电驱动、皮带轮驱动和齿轮驱动的汽车真空泵在有关主机厂进行路试。

公司目前已具备年产80万台的生产能力，目标到2015年达到年产各类汽车真空泵300万台以上的生产规模，成为本行业的龙头企业。



	有无希望合作的高校院所
	有（√  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	哈尔滨工业大学

	合作方式
	合作开发（ √  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（ √  ） 其他（  ）


氢气项目（制备，贮存，充装，运输）
	单位名称
	江苏亚洲气体设备有限公司
	主导产品
	气体设备

	单位地址
	江苏省丹阳市延陵镇东进路1-8号
	所在乡镇      
	延陵镇

	联 系 人
	
	联系电话
	86863188
	传真号码
	86862989

	E－mail
	dyyzgy@163.com

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	当今世界开发新能源迫在眉睫，原因是目前所用的能源如石油、天然气、煤，均属不可再生资源，地球上存量有限，而人类生存又时刻离不开能源，所以必须寻找新的能源。随着石化燃料耗量的日益增加，其储量日益减少，终有一天这些资源将要枯竭，这就迫切需要寻找一种不依赖化石燃料的储量丰富的新的含能体能源。氢正是这样一种在常规能源危机的出现和开发新的二次能源的同时，人们期待的新的二次能源。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	1， 传统的制氢工艺有水电解制氢以及石化燃料气化，并以蒸气反应而获得氢气，在化工，石油炼制过程中副产氢等。但这些方法都需要消耗大量的常规能源，廉价的制氢技术，决定了今后氢能技术的发展。

2， 氢气的贮存低温容器的材质，及加工工艺技术
3， 氢气液化及提纯工艺
4， 氢气加气站技术。
5， 车载储氢容器，材质及加工工艺技术。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	 公司专业从事气体设备的生产、销售，气瓶及检测设备、特种高纯电子气体设备、纯化设备、低温设备、天燃气设备、仪器仪表、压力管道元件、机械设备及零部件、化工机械、石化设备、压力容器、阀门、各式软管、波纹管、汽车配件、有色金属、黑色金属、铝合金、不锈钢、稀有金属材料及原材料、表面机械处理设备、船用设备、汽化设备、自控设备、包装机械、传输机械、竹木制品销售，提供气体应用领域设备设计、安装及技术咨询


	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	

	合作方式
	合作开发（  ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


多业务光接入系统
	单位名称
	江苏弘义光电科技有限公司
	主导产品
	EPON系列设备

	单位地址
	丹阳市埤城镇倪巷工业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	王义法
	联系电话
	0511-86342088
	传真号码
	0511-86342999

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	    本项目目标产品是EPON（无源光网络）系列设备，包括OLT、ONU等，本产品融合了光通信、计算机网络、集成电路技术、软件、新材料和新工艺等多学科的先进通信和制造技术。该产品主要用于国家下一代通信网络建设、城市信息化、行业信息化、数字社区和数字家庭建设、社会主义新农村建设、广电网络数字化平移、国防等重要领域，具有无可替代的作用，该设备的应用将很大程度提升我国的信息化和通信技术发展水平，是国家整体科技水平和创新能力的重要标志

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	寻求合作单位共同开发

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	本公司为高层次人才创业新办的创新型企业，已分别获得了省、镇江市和丹阳市三级创业人才项目支持。

	有无希望合作的高校院所
	有（√ ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	华中科技大学

	合作方式
	合作开发（√） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


钻孔技术在光钎转接器中的应用
	单位名称
	丹阳市维顺通讯器材有限公司
	主导产品
	光钎转接器

	单位地址
	丹阳市埤城镇齐梁机械五金创业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	徐丹雨
	联系电话
	88030815
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	在光纤器件使用过程中容易出现不易穿入插芯而出现堵纤、折弯纤、断纤现象。在插芯中断纤，长期使用光纤转接器除了由裸光纤带入到φ0.125mm插芯中的灰尘外，主要是由于固定插芯用的固定套是用金属材料制成而且有一个由大孔变为小孔的引导孔，由于金属加工工艺的原因引导孔不可能没有加工刀痕或纵向痕，增加了通光纤摩擦阻力造成通入光纤不畅、光纤折弯、断纤现象发生。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	    传统做法是用0。125mm钻头打孔，精度不高，损耗大，应用激光拉孔可解决以上问题

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	企业主要生产各种规格的通讯器材的零部件，年销售1000万元

	有无希望合作的高校院所
	有（- ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	中科院金属所

	合作方式
	合作开发（- ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


太阳能技术的研究与开发
	单位名称
	江苏王朝太阳能科技有限公司
	主导产品
	太阳能

	单位地址
	丹阳市埤城镇工业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	王庭
	联系电话
	15252969860
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	将太阳能技术应用于LED光源桅灯上，给使用者带来了较大的方便。其环保、安全性能适应目前的总体要求。通过对升压器件的进一步研究，将大幅度提高使用时间，起到明显的节能效果，受到发达和落后国家的用户欢迎。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	太阳能的吸收转化升级技术

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	企业主要生产太阳能热水器及太阳能技术的开发和利用，年销售3000万元

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（-）
	高校或科研院所的名称
	太阳能研究单位

	合作方式
	合作开发（-） 委托开发（  ） 成果转化（-） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


联合收割机多用途技术研究与开发
	单位名称
	江苏沃得机电集团有限公司
	主导产品
	联合收割机

	单位地址
	丹阳市埤城镇工业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	朱亚辉
	联系电话
	8634 8922
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	联合收割机在国内已经发展了几十年，收割机性能相关的技术已经很成熟了，我们在保证收割机性能的同时，在操纵的用途上的方便性和可靠性上去研究开发，并作为主要特色，即可大幅度提高产品的销量。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	不同用途收割机的兼容性

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	    现集团拥有资产总额20亿元，占地面积140万平方米，员工7000余人。产品类型涉及汽车零部件、农业机械、造纸环保机械、压力机械、植保机械等 。沃得集团为中国民营企业500强之一，镇江市规模最大的民营企业。集团资信等级AAA级，并连续多年被评为江苏省明星企业，丹阳市规模企业前三强，丹阳市纳税大户和重合同守信誉企业。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（- ）
	高校或科研院所的名称
	有关高校

	合作方式
	合作开发（-） 委托开发（  ） 成果转化（-） 共建产学研联合体（-） 其他（  ）


六缸重卡曲轴自动化控制技术的研究与开发
	单位名称
	江苏沃得机电集团有限公司
	主导产品
	

	单位地址
	丹阳市埤城镇工业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	朱亚辉
	联系电话
	8634 8922
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	    自动化控制技术的应用在国外较为普遍，我国现有的前轴、曲轴生产线都没有实现自动化操作，部分锻压线只能实现半自动化作业，生产节拍一般在50秒左右。大部分锤上生产线还是完全人工操作为主，劳动强度较大，效率不高。采用自动化技术可以实现整个生产线的自动控制和生产数据的统计记录，带有诊断及预警系统功能的控制系统可以保障整条锻造生产线安全、可靠、高效运行。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	锻造生产线的自动化控制技术的应用，既包含机械电子以及自动控制技术。还涉及对制造工艺的熟练程度。目前，我们国家从事这方面的专业技术人员非常少，也没有专业性的企业从事这方面的研究，虽然现在有部分企业开始涉足锻造自动化连线，但是由于缺少对工艺非常熟悉的专业人员，实施效果往往难以达到预期的目的。这也是和国外差距最明显的地方。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	    现集团拥有资产总额20亿元，占地面积140万平方米，员工7000余人。产品类型涉及汽车零部件、农业机械、造纸环保机械、压力机械、植保机械等 。沃得集团为中国民营企业500强之一，镇江市规模最大的民营企业。集团资信等级AAA级，并连续多年被评为江苏省明星企业，丹阳市规模企业前三强，丹阳市纳税大户和重合同守信誉企业。 

	有无希望合作的高校院所
	有（-）   无（ ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学

	合作方式
	合作开发（-） 委托开发（  ） 成果转化（-） 共建产学研联合体（-） 其他（  ）


不锈钢制品开发和利用
	单位名称
	江苏普腾金属制品有限公司
	主导产品
	不锈钢制品

	单位地址
	丹阳市埤城镇齐梁机械五金创业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	张明
	联系电话
	13914580252
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	    随着经济的发展，不锈钢在食品工业、餐饮服务业和家庭生活中的应用越来越广泛，不锈钢器皿和餐具具有不锈、光洁如新的特点，和具有最低的材料消耗、可重复使用、可回收以及具有不锈、耐蚀、耐热等特性，被看做当代优秀的绿色环保型替代材料而广泛应用。“目前，不锈钢餐具70％为出口产品，这些都是主要面向国外的产品，消费群体主要是英国、美国等欧美国家人群，根据其饮食及烹饪习惯，餐具跟国内也略有区别；我国人均不锈钢材最高年消费量只有0．5公斤，远低于全球3．3公斤的均值，不锈钢深加工产业具有广阔的发展空间。”

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	寻求合作单位共同开发不锈钢制品项目

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	企业主要生产各种不锈钢餐具，年销售2600万元

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（-）
	高校或科研院所的名称
	有关高校

	合作方式
	合作开发（-） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


钻孔技术在光钎转接器中的应用
	单位名称
	丹阳市维顺通讯器材有限公司
	主导产品
	光钎转接器

	单位地址
	丹阳市埤城镇齐梁机械五金创业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	徐丹雨
	联系电话
	88030815
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	在光纤器件使用过程中容易出现不易穿入插芯而出现堵纤、折弯纤、断纤现象。在插芯中断纤，长期使用光纤转接器除了由裸光纤带入到φ0.125mm插芯中的灰尘外，主要是由于固定插芯用的固定套是用金属材料制成而且有一个由大孔变为小孔的引导孔，由于金属加工工艺的原因引导孔不可能没有加工刀痕或纵向痕，增加了通光纤摩擦阻力造成通入光纤不畅、光纤折弯、断纤现象发生。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	    传统做法是用0。125mm钻头打孔，精度不高，损耗大，应用激光拉孔可解决以上问题

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	企业主要生产各种规格的通讯器材的零部件，年销售1000万元

	有无希望合作的高校院所
	有（- ）   无（  ）
	高校或科研院所的名称
	中科院金属所

	合作方式
	合作开发（- ） 委托开发（  ） 成果转化（  ） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


太阳能技术的研究与开发
	单位名称
	江苏王朝太阳能科技有限公司
	主导产品
	太阳能

	单位地址
	丹阳市埤城镇工业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	王庭
	联系电话
	15252969860
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	将太阳能技术应用于LED光源桅灯上，给使用者带来了较大的方便。其环保、安全性能适应目前的总体要求。通过对升压器件的进一步研究，将大幅度提高使用时间，起到明显的节能效果，受到发达和落后国家的用户欢迎。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	太阳能的吸收转化升级技术

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	企业主要生产太阳能热水器及太阳能技术的开发和利用，年销售3000万元

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（-）
	高校或科研院所的名称
	太阳能研究单位

	合作方式
	合作开发（-） 委托开发（  ） 成果转化（-） 共建产学研联合体（  ） 其他（  ）


联合收割机多用途技术研究与开发
	单位名称
	江苏沃得机电集团有限公司
	主导产品
	联合收割机

	单位地址
	丹阳市埤城镇工业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	朱亚辉
	联系电话
	8634 8922
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	联合收割机在国内已经发展了几十年，收割机性能相关的技术已经很成熟了，我们在保证收割机性能的同时，在操纵的用途上的方便性和可靠性上去研究开发，并作为主要特色，即可大幅度提高产品的销量。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	不同用途收割机的兼容性

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	    现集团拥有资产总额20亿元，占地面积140万平方米，员工7000余人。产品类型涉及汽车零部件、农业机械、造纸环保机械、压力机械、植保机械等 。沃得集团为中国民营企业500强之一，镇江市规模最大的民营企业。集团资信等级AAA级，并连续多年被评为江苏省明星企业，丹阳市规模企业前三强，丹阳市纳税大户和重合同守信誉企业。

	有无希望合作的高校院所
	有（  ）   无（- ）
	高校或科研院所的名称
	有关高校

	合作方式
	合作开发（-） 委托开发（  ） 成果转化（-） 共建产学研联合体（-） 其他（  ）


六缸重卡曲轴自动化控制技术的研究与开发

	单位名称
	江苏沃得机电集团有限公司
	主导产品
	

	单位地址
	丹阳市埤城镇工业园
	所在乡镇
	埤埤城镇

	联 系 人
	朱亚辉
	联系电话
	8634 8922
	传真号码
	

	E－mail
	

	项目简介（背景意义、市场前景、预计投入规模与产生效益、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等，可另附页）
	    自动化控制技术的应用在国外较为普遍，我国现有的前轴、曲轴生产线都没有实现自动化操作，部分锻压线只能实现半自动化作业，生产节拍一般在50秒左右。大部分锤上生产线还是完全人工操作为主，劳动强度较大，效率不高。采用自动化技术可以实现整个生产线的自动控制和生产数据的统计记录，带有诊断及预警系统功能的控制系统可以保障整条锻造生产线安全、可靠、高效运行。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求（可另附页）
	锻造生产线的自动化控制技术的应用，既包含机械电子以及自动控制技术。还涉及对制造工艺的熟练程度。目前，我们国家从事这方面的专业技术人员非常少，也没有专业性的企业从事这方面的研究，虽然现在有部分企业开始涉足锻造自动化连线，但是由于缺少对工艺非常熟悉的专业人员，实施效果往往难以达到预期的目的。这也是和国外差距最明显的地方。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等，可另附页）
	    现集团拥有资产总额20亿元，占地面积140万平方米，员工7000余人。产品类型涉及汽车零部件、农业机械、造纸环保机械、压力机械、植保机械等 。沃得集团为中国民营企业500强之一，镇江市规模最大的民营企业。集团资信等级AAA级，并连续多年被评为江苏省明星企业，丹阳市规模企业前三强，丹阳市纳税大户和重合同守信誉企业。 

	有无希望合作的高校院所
	有（-）   无（ ）
	高校或科研院所的名称
	江苏大学

	合作方式
	合作开发（-） 委托开发（  ） 成果转化（-） 共建产学研联合体（-） 其他（  ）
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